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A jelenleg hatalyos Jjogszabalyok alapjan a gazdalkodé szervezet tlizvédelmének
szabalyozdsdra kiadom a mellékelt

TUZVEDELMI SZABALYZATOT

* A Tizvédelmi Szabalyzat eléirasait valamennyi dolgoz6 kételes betartani.

* A Tlzvédelmi Szabalyzat a kiadasa napjan fennallé viszonyoknak megfelelGen tartalmazza
a tlizvédelmi eldfrasokat. Minden a tiizvédelmi helyzetre kihat6 véltozas esetén modositani
szlikséges azt.

* A Tazvédelmi Szabilyzatban nem szabdlyozott kérdésekben az 4ltaldnos érvényli
tlzvédelmi jogszabalyok, szabdlyzatok, szabvanyok eléirdsai az irdnyadok.

* A Tlzvédelmi Szabilyzat kiad4sa napjan lép hatdlyba és visszavondsig érvényes.

® A gazdilkodé tevékenységet folytaté maganszemélyeknek, a jogi szemeélyeknek, a jogi és
a maganszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezeteinek, ha a
munkavégzésben részt  vevd csalddtagokkal egyiitt 6tnél  t5bb munkavéllalét
foglalkoztatnak, vagy ha otvennél 6bb személy befogaddsdra alkalmas l€tesitményt
miikddtetnek, illetve a magas kockazati osztalyba tartozé ipari és taroldsi
alaprendeltetésii kockazati egységben és kereskedelmi szallashelyeken tiizvédelmi
szabalyzatot kell késziteniiik



L
A TUZVEDELMI SZABALYOK ES ELOTRASOK
ERVENYESITESEERT FELELOS VEZETOK

FELADATAI
1. A Gazdilkod6 szervezet- nél tlizvédelmi szervezet, illetve tlizvédelmi el6add nem
mukodik.
2. A tlzvédelmi feladatokat a Gazdidlkodd szervezet vezetdi Onalldan, illetve kiilsd

szakemberek bevondsaval 14tjék el.

3. A ligyvezetd igazgatd tiizvédelmi feladatai

3.1. Felelds a Gazdalkodd szervezet tlizvédelméért, biztositja tlizvédelméhez sziikséges
személyi, targyi és anyagi feltételeket.

3.2. Kiilon rendelkezés nélkiil is gondoskodik a tizvédelmi szabalyok érvényre juttatasardl és
a tlizvédelem fejlesztésérol. Felijitas, beruhazas, 4j technoldgia bevezetése esetén biztositja a
tiizvédelmi kovetelmények teljesiilésének feltételeit.

3.3. Az érdekeltek részére kiadja a Gazdilkodé szervezet tlizvédelmére vonatkozd
Tlzvédelmi Szabélyzat

3.4. Ellen6rzi a tiizvédelmi szabdlyok, el6irdsok megtartdsat, intézkedik a hidnyossagok
megsziintetésérdl, az eldirdsok megszegbit feleldsségre vonja.

3.5. Gondoskodik arrél, hogy a dolgozék a munka, illetdleg a tevékenységi koriikkel
kapcsolatos tizvédelmi ismereteket munkéba allitasuk eldtt elsajatitsdk, és a tlz esetén
végzendo feladataikat megismerjék, az eloirt tizvédelmi szakvizsgat letegyék.

3.6. Gondoskodik a sziikséges tlizolté késziilékek, felszerelések, eszkozOk biztositasardl,
idészakos ellendrzésérdl, feliilvizsgalatardl, javitdsar6l a sziikséges nyilvantartdsok
vezetésérol.

3.7. A villamos és villdmvédelmi berendezéseken végzett dtalakitids esetén beszerzi a
sziikséges szerelési igazolast, illetve az atalakitds megfeleldségét bizonyitd iratokat, s annak
egy példanyat a bérbe add részére is 4tadja.

3.8. Felelés a Gazdélkodd szervezet altal hasznalt épililetek, berendezések stb. tlizvédelmi
biztonsdgaért.

3.9. A Gazdilkodo szervezet teriiletén engedélyezi az alkalomszer( tiizveszélyes tevékenység
végzését.

3.10. A Gazddlkodd szervezet tlizvédelmi helyzetére, valamint a tiizoltds feltételeire kihatd
véltozdst annak megtétele el6tt legaldbb 15 nappal koteles bejelenteni az illetékes Tlzolts-
parancsnoksdgnak és gondoskodni a tlizoltas feltételeirdl.

3.11. A vezet§ a tlizvédelmi feladatat munkakori feladatdval parhuzamosan koteles ellatni.



3.12. Részt vesz az irdnyftdsa ald tartozé létesitmény, raktdr, helyiség tlizvédelmi
ellenérzésén, szemléjén.

3.13. Uj munkamddszerek, technoldgidk, bevezetésénél a tiizvédelmi eléirdsok
kidolgoztatdsghoz Jjavasolja a feltételeket.

3.14. Minden vezetd — a hatésdgok részére tiizvédelmi tigyekben — kételes felvilagositast adni,
a vezetett nyilvantartdsokba a betekintést biztositani.

3.15. Gondoskodik arrél, hogy a févonald tdvbeszélé késziilékek mellett a tizoltdsdg
hivészdma j6l 1athaté médon fel legyen tiintetve.

3.16. A bekovetkezett tiizesetet (még az eloltott vagy Onmagétdl elaludt tiizet is!) jelenti a
tlizvédelmi hat6s4gnak, ill. a Gazddlkods szervezet vezetdjének is.

3.17. Veszély esetén koteles a munkafolyamat ledllitdsara sajat hatdskorben intézkedni.

3.18. Tiiz esetén a hivatdsos tlizolték megérkezéséig, irdnyftja a tiiz oltdsdt, a személyek,

¢ghetd anyagok eltdvolitdsat, a Gazddlkodo szervezet vagyondnak mentését,



A Tiizvédelmi munkatars

A tizvédelmi munkatars a Gazdalkods szervezet kiilsé munkatérsa.
E munkakorben:

- csak olyan személy lathatja el e feladatokat, aki

megfeleld tlizvédelmi szakmai képzettségii
feddhetetlen el6élet.

It

A tiizvédelmi munkatdrs jog- és feladatkore:

- el0segiti a tlizvédelmi szabalyok, el6irdsok betartdsat és érvényesiilését;

- elkésziti az 4ltaldnos érvényl eldirdsokat tartalmazé Tizvédelmi Szabélyzatot;
- irdnyitja, ellendrzi a tlizvédelmi megbizottak tevékenységét;

- beruhédzdsok, fejlesztések tervbirdlata és megvalGsitdsa sordn elésegiti a tiizvédelmi
szabdalyok, el6irdsok érvényesiilését;

- részt vesz a tlizvédelmi hatdsagi vagy feliigyeleti szerv ellendrzésén;

- figyelemmel kiséri a tlizvédelmi helyzetet;

- jogosult a gazdalkodo szervezet barmely helyiségeibe belépni és ellendrzést folytatni;

- kapcsolatot tart a tlizvédelmi hatésaggal,

- kdzvetlen tliz- vagy robbands esetén sajat hatdskorében intézkedik annak
megsziintetésére. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogosult a helyszinen

azonnali hatéllyal a munkavégzést ledllitani;

- jogkorébe tartozik minden olyan tdrgyaldson, értekezleten vagy hatdsdgi eljardson,
bejédrason vald részvétel, ahol tiizvédelmet érint6 kérések keriilnek megtdrgyaldsra;

- gondoskodik arrdl, hogy a tlizvédelmi helyzetre kihat6 valtozas, atalakitas elétt ez a
koriilmény az illetékes Tlizvédelmi Hat6sdgnak bejelentésre keriiljon.



1I.

A BERBE ADOK ES BERLOK TUZVEDELMI FELADATAI

1. A Iétesitmény bizonyos teriileteit bérbe adg Gazdalkodo szervezet koteles:

* A bérlét a sziikséges mértékig tdjékoztatni a 1étesitmény rendjérél, a Gazdalkods szervezet
Thzvédelmi Szabalyzatban foglaltakrél.

® A bérlével ismertetni a tlzjelzés modjat, a tlizoltas feltételeit.

o Karbantartani a tiiz oltdsara, jelzésére alkalmas eszkozoket, berendezéseket, Ellendriztetni
a iz oltdséra, jelzésére alkalmas eszkOzoket, berendezéseket.

* A villamos és villimvédelmi berendezések tlizvédelmi szabvinyossagi feliilvizsgalatst
elvégeztetni, a feltart hibdkat kijavitani.

* A bérl6 tlizvédelmi biztonsdgét érinté minden lényeges kérdésro] tdjékoztatdst adni a bérlé
részére.

2. A létesitmény teriiletén bérlként tevékenykeddk kotelesek:

* A Iétesitmény 4ltaldnos rendjét, a tlizvédelmi haszndlati szabélyokat, el6irdsokat
maradéktalanul betartani és betartatni.

* A sajdt tevékenységiikre vonatkoz Tizvédelmi Szabilyzat, tlzveszélyességi osztalyba
sorolést elkésziteni s ez utébbinak egy példanyat a bérbe add részére stadni.

* A sajat dolgozék megfeleld tlizvédelmi oktatdsét, szakvizsgaztatdsat megszervezni.
* A tevékenységiiknek megfelelé szamu és tipusy tiizolts késziiléket készenlétben tartani.

e A tlzvédelmi helyzetére, illetve a tiizoltss feltételeire kihaté véltoztatdsokrdl a bérbe adét
€s az illetékes Tiizoltésagot elézetesen értesiteni.

3. A bérlék a létesitmény teriiletén a bérbe ads engedélye nélkiil semmiféle - a tizvédelmi
viszonyokat is érint6 - véltoztatast, atalakitdst stb. nem hajthatnak végre.

4. A bérlsk hib&jabdl, mulasztdshé] bekévetkezett tlizesetekért, kiresetekért a bérbe addt nem
terheli felelosség.



1.

A DOLGOZOK TUZMEGELOZESSEL ES TUZOLTASSAL
KAPCSOLATOS FELADATAI

1. A dolgozdk a tlizesetek megelézése érdekében kotelesek betartani a Tlizvédelmi Szabélyzat
eldirdsait, valamint a tevékenységiikre, munkakdritkre vonatkozd tlizvédelmi szabélyokat,
eléirdsokat. A tlzvédelmi szabdlyok, el6irdsok érvényre juttatdsardl kiilon intézkedés nélkiil
is gondoskodniuk kell.

2. Kotelesek munkahelyiikon rendet és tisztasdgot tartani, megsziintetni minden olyan
koriilményt, ami tiizet okozhat.

3. Kotelesek:

- munkakoriiknek megfelel tlizvédelmi oktatdson, tovébbképzésen részt venni az
oktatason elhangzottakat munkdjuk soran alkalmazni,

- arésziikre el6irt tizvédelmi szakvizsgét letenni,

- tevékenységiik sordn a kiilonféle kezelési, karbantartési, technolégiai utasitidsokban
foglaltakat betartani,

- a tlizoltd késziilékek, eszkozok, felszerelések hasznélatdt megismerni.

4. Thzvédelmi szabdlytalansdg észlelése esetén a hidnyossdgot lehetség szerint fel kell
szamolni, illetve azonnal jelenteni kell a munkahelyi vezetOnek.

Amennyiben tiizvédelmi elofrdsokat a gazddlkod6é szervezet terliletén kiilsé személyek
(iigyfelek, bérlok stb.) szegik meg, figyelmeztetni kell 6ket a vonatkoz6 el6éirdsok betartdsara.

5. A munkahelyen a napi munka befejezése utédn ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznalati
szabalyok megtartdsat és a szabdlytalansidgokat meg kell sziintetni.

6. Az 5. pontban emlitett ellen6rzést végz6 személy mindenkor a munkahelyet utolséként
elhagyo dolgozé.

Az ellendrzés foként a kovetkezdkre terjedjen ki:

- a tizolto késziilékek, eszkozok, felszerelések dllapota, hozzaférhetdsége,

- a kozlekedési utak, kijaratok szabadon hagydsa,

- a hulladékgyujtok kitiritése, hulladék eltdvolitasa,

- éghetd anyagok tarolasi szabélyainak megtartasa,

- dramtalanitas,

- kézmivek elzérasa, nyit6 és zardszerkezetek hozzaférhet6sége,

- egyéb tlizveszélyt okozd vagy tlizoltdst nehezitd koriilmények megsziintetése.
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7. Aki tiizet vagy annak kozvetlen vesz€lyét észleli, illetve arrdl tudomadst szerez, koteles azt a
Tlzoltésdgnak késedelem nélkiil jelezni.

8. A tlizjelzésnek, kérjelzésnek tartalmazni kell:

- a tlizeset, kdreset pontos helyét, cimét,

- mi ég, milyen kéreset tortént, mi van veszélyeztetve,
- emberélet veszélyben van-e,

- a jelzd nevét, a jelzésre hasznalt tavbeszéld szamit.

9. A tlizoltésag kozremikodése nélkiil eloltott, illetdleg emberi beavatkozds nélkiil megszint
tizet is be kell jelenteni, Tlzoltésdgnak, és a kar szinhelyét a tlizvizsgélat vezetdjének
intézkedéséig valtozatlanul hagyni.

10. A tlizjelzést kovetben riasztani kell a dolgozdkat és a rendelkezésre 4116 eszkzikkel meg
kell kezdeni a tlizoltdst, illetve el kel tavolitani a veszélyben 1évé személyeket. A dolgozok
személyenkénti feladatait a jelenlévé vezets hatdrozza meg.

I1. A hivatdsos tlzoltésdg megérkezésétél kezdddéen mindenki koteles a tlizoltast vezetd
utasitasai szerint ténykedni. '

12. A tlizoltast a dolgozdk kotelesek ellenszolgaltat4s nélkiil
- kézvetlen részvételiikkel,
- jarmtveik, eszkozeik, anyagaik rendelkezésre bocsétdsdval,

- adatok kozlésével

eldsegiteni, illetve a tiizolt4s vezetbjének erre iranyulé felhivdsat maradéktalanul teljesiteni.
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Iv.

A TUZVEDELMI OKTATASSAL, TOVABBKEPZESSEL
KAPCSOLATOS FELADATOK

1. A munkaltaté koteles gondoskodni arrél, hogy dolgozéi a munka, illetve tevékenységi
koriikkel kapcsolatos tiizvédelmi ismereteket munkédba 4llitdsuk elott elsajatitsak és a tliz
esetén végzendd feladatokat, megismerjék.

2. Minden Ujonnan belépd dolgozé munkdba 4llitdsa eldtt a kozvetlen munkahelyi VezetOJe
koteles tiizvédelmi oktatdsban részesiteni.

3. A dolgozdkat munkaviszonyuk alatt sziikség szerint, de legaldbb évenként ismétl6déd
tlizvédelmi tovdbbképzésben kell részesiteni. Az ismétl6dd oktatdst a gazdédlkodd szervezet
vezetdje szervezi meg.

4. Az oktatds, tovdbbképzés megtorténtét minden esetben dokumentdlni kell. A
dokumentumnak tartalmaznia kell az oktatds idO6pontjit, tdrgyat, az oktatott és oktatd
személyek alafrasat.

5. A dolgozok oktatasa sordn legalabb a kovetkez6ket kell ismertetni:

- munka sordn el6forduld thzveszélyességrol

- altalanos tlizvédelmi ismeretek,

- a munkahely tiizveszélyessége,

- a tlizmegeldzési szabdlyok, el6irdsok,

- a tizvédelmi szabalyok megszegésének kovetelményeir6l

- a tevékenységgel kapcsolatos tiizvédelmi szabalyok,

- a tlizjelzés lehetdsége, mébdja,

- a tiiz esetén kdvetendd magatartés,

- a tlzoltd késziilékek, eszkozok, felszerelések feltalaldsi helyérél és hasznalatdrél a
gyakorlatban.

6. Meghatdrozott foglalkozdsi dgakban, munkakoroken (pl.: Hegesztdk és az épitdipari
tevékenység sordn nyilt ldnggal jaré munkat végzok.) csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval
rendelkezd személy dolgozhat. A tlizvédelmi szakvizsgdhoz kotott foglalkozdsi agak, és
munkakorok a tobbszor médositott 45/2011 (XII. 7) BM rendelet tartalmazza.

7. A tlzvédelmi szakvizsgara kotelezettekrdl, a szakvizsgdztatasokrdl a gazdélkodd szervezet
vezetdje  nyilvantartast  vezet, s  gondoskodik a  kotelezettek  szakvizsgdjanak
megszervezésérol.

8. Azok a dolgozdk, akik a munkakoriikhoz sziikséges tlizvédelmi ismeretekkel, illetve az

eldirt szakvizsgaval nem rendelkeznek, - annak megszerzéséig - az adott munkakdrben nem
foglalkoztathatdk.
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V.

TUZVEDELMI OKTATASKEPZES, VIZSGAZTATAS

1. Tdzvédelmi oktatas, tovabbképzés

A Gazddlkodé szervezetnél 4j munkakdrbe helyezett vagy tartés tdvollét utdn visszatért
munkavallalét munkdba 4llaskor oktatni kell a munkakérre vonatkozé tlzvédelmi
ismeretekre.

A gazddlkods szervezet vezetdje koteles biztositani, hogy valamennyi dolgozé a
munkatevékenységi kérével kapcsolatos  tiizvédelmi ismeretek, tiiz esetén  végzendd
feladataikat munkéba 4llit4s eltt, majd az ismételt rendszeres oktatds keretén beliil elsajatitsa.

Az a dolgoz6, aki a munkakéréhez sziikséges tlizvédelmi ismerette] nem rendelkezik, annak
megszerzEséig csak feliigyelet mellett foglalkoztathato.

Minden dj felvételes, valamint régi dolgoz6t tizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

a) Az oktatdssal, vizsgdztatdssal kapcsolatos  feladatok elvégzéséhez  sziikséges
feltételeket (dolgozé megjelenését, stb.) a vezetd koteles biztositani.
b) Az oktatdsr6l tdvol maradottak részére potoktatést kell tartani, az oktatdson valg

részvétel mindenki szadméra kotelezd.
2. ijfelvételes oktatasa

Minden dolgoz6t munkdba 4llitssa elétt elméleti oktatdsban kell részesiteni és oktatdsi
anyaggal (segédlettel) kell ell4tni.

Az dltaldnos elméleti oktatds sordn a dolgoz6t a kovetkezdkre kell kioktatni:

a) a munkahelyi tlzveszélyességre;

b) az éltaldnos megel6z6 tlizvédelmi hasznalati rendelkezésekre;

c) a Tlzvédelmi Szabdlyzatban elrendeltekre,

d) tlz esetén kovetendd magatartdsra, a tlizjelzéssel, riasztdssal, tliz esetén mentési,
oltasi, kitiritési stb. feladatokra;

e) a tizvédelmi berendezések, eszkozok, felszerelések haszn4latéra, kezelésére:

f) a dohanyzdsi és nyilt 1anggal jér6 munkavégzési tilalom szabslyainak megtartisara;

g) a tlzvédelmi szabalyok megszegésének jogkvetkezményeire:

Az Gjonnan munkéba 4llitott dolgoz6 az elméleti oktatasanak megtorténtét és elsajatitdsat, az
oktatdsi anyag atvételét nyilatkozatban koteles elismerni.

A nyilatkozatot a dolgozé személyi okmanyaként kell kezelni és ezt az oktatdst végzs koteles
megorizni.

A gyakorlati oktatds sordn a dolgozét a kovetkezdkre kell kioktatni,

a) a munkahely helyi sajitossdgaira és a kock4zati egységeket;
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b) a munkafolyamat sordn felhasznélt anyagok tulajdonsdgaira, illetve veszélyeire;
c) a munkahelyre vonatkoz6 Tizvédelmi Szabalyzat konkrét el6irdsaira;

d) a tlizjelzés médjénak lehet6ségeire, a riasztas jelére, a tiizolt6 technikai felszerelések,
késziilékek helyére;

e) a kijaratok, vészkijératok helyére, a menekiilési utak és Kkiiiritési lehetdség
biztositaséra;

D a munkahelyen tarthaté éghetd folyadékok, gdzpalackok kijelolt helyére és tarolhaté
mennyiségére.

A gyakorlati oktatéds sordn az anyag elsajatitdsérdl visszakérdezéssel meg kell gy6zddni, és ezt
igazolni kell.

Az djfelvételes tizvédelmi oktatdsét a gazddlkod6 szervezet vezetSje kezdeményezi.

Az oktatds szempontjabol djfelvételesnek kell tekinteni, és soron kiviili oktatdsban kell
részesiteni azt a dolgozdt is, aki:

a) hat hénapnél hosszabb tdvollét utdn ismét munkdaba 1ép,

b) a tlizvédelmi ismeretek hidnydban munkétdl eltilt4st kapott,

c) a szervezeti egységen bellil munkahelyet vagy munkakort véltoztat,
d) hegesztési munkédhoz feliigyeleti szolgélatra nyer beosztést.

3. Tiizvédelmi szakvizsgak

A tlzvédelmi szakvizsgdkhoz kotott foglakozasi dgakat utasitidsban meghatdrozottak szerint
kell végrehajtani. :

Ezekben a foglakozdsi dgakban, munkakorokben, beosztdsokban csak olyan dolgozé
foglalkoztathaté, aki a meghatdrozott tlizvédelmi szakvizsgival rendelkezik, arrdl
vizsgabizonyitvanyt kapott. '

A felkészités soran minden szakvizsgazo részére oktatni kell:

a) az dltaldnos tizvédelmi ismereteket, hasznélati és magatartasi szabalyokat,

b) a mento tlzvédelmi ismereteket:;

c) a tlzjelzéssel, a riasztassal, a tliz esetén tandsitandé magatartdssal kapcsolatos
feladatokat,

d) a tlizvédelmi jogszabdlyok megsértésének kovetkezményeit,
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e) ezen tilmenden a t6bbszor médositott 45/2011. (XII. 7) BM rendelethez fiz6dden a
tizvédelmi szakvizsgihoz kotott foglalkozasi dgak és munkakorok specidlis oktatdsat
meg kell tartani!

f) A jelen utasitds mellékletében meghatdrozott munkakorokhdz tartozé tlzveszélyes
tevékenységet érvényes tiizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy végezhet. A
tzvédelmi szakvizsgdkrol nyilvantartdst kell vezetni.

g) A szakvizsga bizonyitvényt a nem megfelelé munkavégzés esetén a munkiltats
koteles bevonni. A munkavillalé a tlizveszélyes munk4jat csak Ujabb eredményes
szakvizsga letétele utdn folytathatja,

h) Tlzvédelmi szakvizsgira kotelezett munkakdrben vizsgit nem tett, vagy érvénytelen
bizonyitvdnnyal rendelkezé személy foglalkoztatdsa tlizvédelmi birsdgot von maga
utén.

i) Az el6irt tlizvédelmi oktatdst, beszamol6t, szakvizsgdztatdst munkaidében kell
megtartani.

A tiizvédelmi szakvizsgak érvényességi ideje 5 év.

Az oktatds, vizsgaztatas idejére a dolgozét dtlagkeresetének megfeleld bér (dijazés) illeti meg.
A tizvédelmi vizsgarél és annak lefolydsardl jegyzokonyvet kell vezetni, amelynek
tartalmazni kell:

- a készités idejét és helyét,

- a jelenlévok (vizsgaztatdk) nevét, beosztdsit,

- a jegyzOkonyv targyat,

- a vizsga kezdésének és a befejezésének idépontjat (év, hé, nap, 6ra, perc)
- a vizsgéra kotelezettek sz4mat,

- a megjelentek szamat,

- az igazoltan és igazolatlanul t4vollévék nevét,

- az eredmeényes vizsgdt tett dolgozdk szamaét,

- a vizsgdn meg nem feleltek nevét,

A tlizvédelmi szakvizsgdrsl a vizsgazaté szervnek szakvizsga-bizonyitvanyt kell kiadni,
amely a kovetkezd adatokat tartalmazza:
- a szemé€lyi adatokat (név, sziiletési hely, év, hé, nap, anyja neve,)
- a szakvizsgit elrendel§ jogszabadlyt,
- a szakvizsga-képesfitést,
a képesités érvényességi idStartamat,
- a vizsga id6pontjat,
- a vizsgaztatok alairdsat, bélyegzijét.

A tlhzvédelmi szakvizsgdt tett dolgozé a részére kiadott vizsgabizonyitvanyt koteles
megorizni, magdndl tartani és kérésre felmutatni.
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VL
A TUZVESZELYES MUNKAVEGZES ENGEDELYEZESE

TUZVESZELYES TEVEKENYSEG:

o Tlzvesz€lyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbandst
okozhat.

e Alland6 jellegii tlizveszélyes tevékenység csak a tlizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld, erre a célra alkalmas helyen végezhetd.

o Alkalomszerli tlzveszélyes tevékenységet az elGzetesen frdsban, a helyszin
adottsdgainak ismeretében meghatdrozott feltételek alapjdn szabad végezni. A
feltételek megdllapitdsa a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst add, a munkat végzé
személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyité személy feladata, ha nincs ilyen
személy, a munkat végzd kotelezettsége. A munkdt kozvetlenil irdnyité személy
koteles ellen6rizni  a munkdt végzd személyek tlizvédelmi szakvizsga
bizonyitvanyénak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez sziikséges
feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre valé utasitds nem adhaté ki.

¢ Ha az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet végz0 magdnszemély. azt sajat
tulajdondban 1évé létesitményben, épiiletben, szabadtéren folytatja, dgy a feltételek
irasbeli meghatdrozdsa nem sziikséges.

* A kiils6 szervezet vagy személy 4ltal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjével vagy megbizottjdval egyeztetni
kell, aki ezt sziikség szerint —~ a helyi sajitossdgnak megfeleld — tlizvédelmi
el6irasokkal egésziti ki.

e Az alkalomszer(l tizveszélyes tevékenységre vonatkozé feltételeknek tartalmazniuk
kell a tevékenység idopontjat, helyét, leirdsdt, a munkavégzd nevét és — tlizvédelmi
szakvizsgdhoz kotott munkakor esetében - a bizonyitvany szdmdt, valamint a
vonatkoz6 tlizvédelmi szabélyokat és eldirdsokat.

¢ Jogszabélyban meghatdrozott szakvizsgihoz kotott tlizveszélyes tevékenységet csak
érvényes tiizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a
tlizvédelmi szabalyokra, el6irdsokra kioktatott személy végezhet.

e A tlzveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka
kezdésétdl annak befejezéséig, a munkavégzésre kdzvetleniil utasitist adé, a munkat
végzd személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyité személy, ha nincs ilyen személy,
akkor a munkét végz6 — sziikség esetén miiszeres — feliigyeletet kdteles biztositani.

e A thzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst adé, a munkéat
végzb személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyité személy, az ott keletkezhetd tiz
oltaséra alkalmas tiizolté felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

e A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkdt végz6 személyek a helyszint és
annak kornyezetét thzvédelmi szempontbdl kotelesek &tvizsgélni és minden olyan
koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kdzvetleniil utasitast
ado, a munkdt végzd személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitd személynek, ha
nincs ilyen személy, akkor a munkat végz6nek a munkavégzés helyszinét 4t kell adni
tevékenység helye szerinti 1étesitmény vezetdiének vagy megbizottjidnak. Az 4tadds-
atvétel id6pontjét az engedélyen fel kell tiintetni és aldirdssal igazolni kell.

e Tuazveszélyesnek kell tekinteni minden olyan tevékenységet, amely nyilt lénggal,
izzdssal, veszélyes szikrazéssal jar.
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Jellemz6 nyilt 1anggal, izz4ssal, szikraszorédéssal jaré munkak példaul az aldbbiak:

- langhegesztés, langvagas,

- villamos ivhegesztés,

- benzinldmpa hasznélata (forrasztés),

- kiilonboz6 anyagok nyilt tiizon melegitése,
- szabadban t6rténd tiizelés.

A SZABADTERI TOZGYUJTAS ES TUZMEGELOZES SZABALYALI:

* Ha jogszabdly mdsként nem rendelkezik, a ldbon 4ll6 novényzet, tarld,
novénytermesztéssel Osszefiiggésben és a belteriileti ingatlanok hasznalata sordn
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

* Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, haszndldja koteles a
tertiletet éghetd hulladéktol és tovabbi hasznositdsra nem keriilé szdraz ndvényzettsl
mentesen tartani.

* Kiilteriileten az ingatlan tulajdonosa, hasznéléja a tizvédelmi hat6sdg engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefiiggd teriileten iranyitott égetést végezhet. Az irdnyitott égetés
végzésére vonatkozé kérelem tartalmazza:

a) a kérelmezd nevét és cimét,

b) az égetés pontos, foldrajzi koordinatékkal vagy helyrajzi szdmmal megadott helyét,

¢) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idSpontjat (év, hénap, nap, 6ra, perc),
d) az irdnyitott égetés indokat,

e) az égetéssel érintett tertilet nagysagat,

f) az égetés folyamatanak pontos leirdsat,

g) az égetést végzd személyek nevét, cimét,

h) az égetés feliigyeletét biztosits szemé€ly nevét és cimét, mobiltelefonszdmat,

1) a tiiz tovébbterjedésének megakadalyozdsdra tervezett intézkedéseket és

j) a helyszinen biztositott, a tiiz tovdbbterjedésének megakadalyozdsira készenlétben tartott
eszk6zok felsorolasat.

* A kérelmet legkésébb az égetés tervezett id6pontjat megelézé 10. napig be kell
nydjtani az engedélyez$ tizvédelmi hatésdghoz. A tlizvédelmi hatésdg a kérelmet
annak beérkezésétd] szamitott 5 munkanapon beliil birdlja el. Az irdnyftott égetés
soran a tiiz nem hagyhaté Orizetlentil, és veszély esetén, vagy ha az irdnyitott égetést
befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irdnyitott égetés csak ugy végezhetd, hogy
az a kérnyezetére tiiz - és robbandsveszélyt ne jelentsen. .

* Az irdnyiftott égetés befejezése utdn a helyszint gondosan 4t kell vizsgélni, és a
pardzslast, izz4st — vizzel, foldtakardssal, kéziszerszamokkal — meg kell sziintetni.
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VIL

A GAZDASAGI SZERVEZETRE VONATKOZO ALTALANOS ERVENYU
TUZVEDELMI, HASZNALATI SZABALYOK

1. Altalanos rendelkezések

* A Gazdalkodé szervezetre vonatkozé kockédzati szinteket a Tivédelmi Szabdlyzat
melléklete tartalmazza. A KOCKAZATI SZINT hatdrozza meg a kiilénb6z6 helyeken
megtartandé tlizvédelmi rendelkezéseket.

2. A hasznalatra vonatkozé altaldnos tiizvédelmi szabalyok

¢ A Tuzvédelmi Miszaki Megfeleloségi Kézikonyvet az iizemeltetdnek vagy tdrsashdz
esetén a kozos képviseletnek az adott 1étesitmény, épiilet teriiletén kell tartania.

o Az épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésti épiiletet, szabadteret csak a
hasznélatbavételi, iizemeltetési, mikodési és telephelyengedélyben megallapitott
rendeltetéshez tartoz6 tlizvédelmi kovetelményeknek megfelelden szabad hasznélni.

e A termelést, a haszndlatot, a tdrolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfelelé szabadtéren,
helyiségben, tiizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben szabad folytatni.

e A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez sziikséges anyag €s eszkoz tarthato.

o Thztdvolsdgon beliil tdroldsi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a
hulladékoktdl, szdraz aljndvényzettol mentesen kell tartani.

o A helyiségb6l, a szabadtérbol, a gépro6l, a berendezésrol, az eszkozrol, a késziilékrdl a
tevékenység sordn keletkezett robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztilyba tartozd
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legaldbb miiszakonként, valamint a tevékenység
befejezése utdn el kell tdvolitani.

e [-II. tlizveszélyességi fokozatd folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot j6l zérd
fedodvel elldtott, nem tlizveszélyes anyagi edényben kell gyljteni, majd erre a célra
kijelolt helyen kell térolni.

o Az I-II. tlzveszélyességi fokozati folyadékot, robbanisveszélyes és tlizveszélyes
osztalyba tartozé és égést taplald gazt szdllitd csérendszernél és tiroldedénynél,
tovabba minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél az I -II. tlzveszélyességi
fokozatd folyadék csepegését, elfolydsat vagy a gaz szivargdsat meg kell akadédlyozni.
A szétfolyt, kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell
szell6ztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

o Az [-1I. thzveszélyességi fokozatd folyadékot alkalomszeriien csak szabadban vagy
hatékonyan szelloztetett helyiségben szabad hasznélni, ahol egyidejlileg gyijtéforras
nincs.

e Olajos, zsfros munkaruha, védoruha — ruhatdr-rendszerti 61t6z6 kivételével — csak
fémszekrényben helyezheto el.

e A munkahelyeken a tevékenység kozben €s annak befejezése utdn a munkat végzonek
ellendrizni  kell a tlizvédelmi haszndlati szabdlyok megtartdsat, és a
szabdlytalansdgokat meg kell sziintetni.
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A helyiség — sziikség szerint az épitmény, Iétesitmény — bejiratandl &s a helyiségben
101 lathaté helyen a tliz- vagy robbandsveszélyre, valamint a vonatkozé elbirdasokra
figyelmeztet6 és tilté rendelkezéseket tartalmazé biztonsagi jelet kell elhelvezni.

A kozml nyit6- és zarészerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol
ldthatéan meg kell jelslni.

A tlizolt6 vizforrdsokat a vonatkozé miiszaki kovetelmény szerinti jelzétablaval kell
jelolni.

A tlizolté vizforrdsok, fali tlizcsapok akadilytalan megkdzelithetbségét biztositani
kell. .

A munkahelyek, kozosségi epliletek iizemelés alatt 4ll6, személyek tartézkod4séra
szolgalé helyiségeinek kiiiritésre szamitdsba vett ajtoit lezdrni nem szabad. Ha a
tevékenység jellege az ajtok zarva tartdsat sziikségessé teszi — veszély esetére — az
ajték kiilsé nyithatésagdt a tiizvédelmi szakhat6sdg altal meghatdrozott médon
biztositani kell. A belsé nyithatdsdgtdl csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés
kizarja.

3. Dohanyzas

Egé dohdny nemiit, gyufit és egyéb gyijtoforrdst tilos olyan helyre tenni vagy ott
eldobni, ahol az tiizet vagy robbandst okozhat.
Dohényozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbandasveszélyes

w2

~osztélyba tartoz6 anyagot eloéllitanak, t4rolnak, feldolgoznak. A dohinyzdsi tilalmat

biztonsdgi jelle] kell jeldlni.

Robbanasveszélyes osztdlyba tartozé anyag gyértdsira, feldolgozdsara, trolasira
szolgald helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtoeszkozt, gydjiéforrast bevinni csak az
alkalomszerti tizveszélyes tevékenységre Jogositd, frdsban meghatdrozott feltételek
alapjan szabad.

4. Raktarozas és tarolas

Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevekenységhez sziikséges robbanésveszélyes vagy tlzveszélyes osztalyba tartozé
anyag tarolhaté. Az épitményben térolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja
meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Tiizgaulo elétérben, fiistmentes 1épcséhazban és eléterében mindennemd térolss tilos.
A robbandsveszélyes osztalyba tartoz6 anyagot — ha azt nem nyomaéstarté edényzetben
hoztdk forgalomba - a tlizveszélyes osztdlyba tartozé anyagra vonatkozé
kdvetelmények szerint csak zart csomagoldsban lehet tarolni.

Ongyulladésra hajlamos anyagot egyéb robbandsveszélyes és tzveszélyes osztilyba
tartozo anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra vald hatisa héi
fejleszthet, tiizet vagy robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tirolni. Az
Ongyulladdsra hajlamos anyag hémérsékletét naponta vagy — ha azt az anyag
tulajdonsagai sziikségessé teszik — folyamatosan ellenérizni kell, és a veszélyes
felmelegedést meg kell akadalyozni.

A térolds teriiletét €ghetd hulladéktdl, szdraz novényzett6l mentesen kell tartani.

Ipari, mezégazdaségi, tarol6 létesitményben val6 raktirozés, tirolds esetén

a) 200 m2 feletti tarol6 helyiség fodém- vagy tetdszerkezete, valamint a tirolt anyag kozott

legaldbb 1 méter tavolsdgot kell biztositani,

19



b) a helyiségben térolt anyag tdroldsi magassdga nem haladhatia meg a fiistkdtény alsé

sikjédnak vonalét, kivéve, ha mdr létesitéskor ettd] eltérd tdrolds engedélyezése tortént vagy

szamitissal igazolhatd az eltérd tdrolds,

c¢) a térolt anyag és a fiistkotény fiiggdleges sikja kozott 1 méter tdvolsagot kell tartani.

A robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagok tarolasi eldirasai:

A robbanasveszélyes osztdlyba tartozé anyagot, I-II. tlizveszélyességi fokozatd
folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabdlyban meghatdrozottak szerint, ennek
hidnyédban szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyijtéforrds és a
hatékony szell§zést biztositottak.

A robbandsveszélyes osztdlyba tartozé anyagot, valamint az I-IIL. tlzveszélyességi
fokozati folyadékot csak zart csomagoldsban, edényben szabad téarolni, szallitani és
forgalomba hozni.

A robbandsvesz€lyes osztilyba tartozé anyag, valamint az I-III tlizveszélyességi
fokozati folyadék egyedi és gylijtcsomagoldsdn — ha jogszabdly ettd] eltérdéen nem
rendelkezik — az anyag robbandsra vagy heves égésre vald hajlamat szévegesen vagy
piktogrammal kell jelolni. A jelolést a gydrtd vagy a csomagold, a kiszerel$ vagy a
forgalomba hozd, valamint — a felhasznaldshoz kiilfoldrol kozvetleniil érkezé anyag, I-
IT. tlizveszélyességi fokozati folyadék esetében — a felhaszndld szervezet koteles
elvégezni.

Robbandsveszélyes osztdlyba tartozé anyag nem tdrolhatd tetétérben, pinceszinti
helyiségben, tovdbba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem téroldsra
tervezett helyiségben.

Padlastérben robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyag és I -III. tlizveszélyességi
fokozati folyadék és gdz nem térolhatd. Egyéb szildrd anyag csak olyan mddon és
mennyiségben helyezhetd el, hogy azok a tetdszerkezet, valamint a kémény
megkozelitését ne akadalyozzak, szikkség esetén eltdvolithaték legyenek a
tetoszerkezet €ghetd anyagi elemeitdl, és a kéményt6l legaldbb 1 méter tdvolsigra
helyezkedjenek el.

Huzamos tartézkoddsra szolgdld helyiségekben és a gépjarmiitaroldkban gazpalackot
tarolni tilos.

Tobbszintes lakdépiiletben — az egy lakdegységet tartalmazo lakéépiiletek kivételével
- lakbéegységenként nem haszndlhaté vagy tarolhaté egynél tobb propan-butin
gazpalack.

Gézpalack hasznilata és taroldsa tilos olyan foldszintesnél magasabb épitményben,
ahol az esetleges gdzrobbands a tartdszerkezet sszeomldsat idézheti eld.
Kereskedelmi rendeltetésii épiiletek, 6ndllé rendeltetési egységek talajszint feletti
eladotereiben propdn -butdn gézpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet
forgalmazni.

5. Fiitoberendezések

Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, hasznalhato,
amely rendeltetésszeri miikodése soran nem okoz tiizet vagy robbanést.

A helyiségben ahol robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagokat tdrolnak,
el6allitanak, felhaszndlnak, forgalmaznak nyilt linggal, izzdssal vagy veszélyes
felmelegedéssel lizemeld berendezés — a tevékenységet kiszolgdlé technolSgiai
berendezés kivételével — nem helyezhet$ el. Technol6giai tiizeldberendezés létesitése
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esetén a tliz vagy robbands keletkezésének lehetéségét megfelels biztonsdgi
berendezéssel kell megakaddlyozni.

Az I-L tlizveszélyességi  fokozaty folyadékkal vagy robbandsveszélyes és
tizveszélyes osztilyba tartozé gazzal lizemeltetett tiizeld- vagy fiitéberendezés,
késziilék mitkodtetése alatt, meghatdrozott kezelési osztalynak megfelel$ feliigyeletrsl
kell gondoskodni.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositas nélkiili gdz - és olajtiizelési
berendezésben a tiizelést meg kell sziintetni, a vaskalyhdkban pedig a tiizet el kell
oltani és a salakot el kell tdvolitani. Cserépkalyhdban a tiizelést a munka befejezése
eldtt 2 6réval meg kell sziintetni és a kélyhaajtét a helyiség elhagyésakor le kell zarni.
A munkahely elhagyésa el6tt meg kell gy6z6dni a fitéberendezés veszélytelenségéro.
Salakot és hamut csak teljesen lehiitste 4llapotban, erre a célra szolgdlé edénybe, a
kijelolt salaktarolGba vagy a kijelolt egyéb helyre szabad kionteni.

A tiizel6- és a fiitSberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kérnyezetében lev
égheté anyag kozott olyan tavolsdgot kell megtartani, vagy olyan hészigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghetd anyag feliiletén mért hémérséklet a legnagyobb hé
terheléssel val6 ilizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetf anyagra gyujtasi
veszélyt.

Csak engedélyezett tipusd kifogastalan miiszaki allapotd fiitberendezést szabad
haszndlni, amely a rendeltetésszert mikadés sordn nem okozhat tiizet vagy robbandst.

6. Vilagité és villamos-berendezések

Csak olyan villamos berendezés hasznalhaté, amely rendeltetésszer(i haszndlata esetén
a kornyezetére nézve gytjtdsveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést &s egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utin ki
kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez_az eldirds azokra a késziilékekre, amelyek
rendeltetésiikbd] kovetkezden folyamatos iizemre lettek tervezve. Ezen alcim
szempontjabdl kikapcsolt llapotnak szamit az elektronikai, informatikai é&s hasonlé
késziilékek készenléti 4llapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyeb késziiléket hasznélaton kiviil helyezésiik
esetén a villamos tdpellatasrol le kell vélasztani.

Az épiilet 4talakitdsa, feldjitésa, atépitése, a kijarati Utvonalak id8leges vagy tartgs
hasznélaton kiviil keriilése esetén a téves jelzést adé menekiilési jelek miikodését
szlineteltetni kell. Ha a biztonsigi jel kikapcsolt 4llapotdban is hordoz, informécidt, az
ne legyen ldthaté.

A vilagit6 berendezést, eszkozt tgy kell elhelyezni, rogziteni és haszndlni, hogy az a
kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

Az 1000 V-nil nem nagyobb fesziiltségli erésdrami berendezések 1étesitésére,
dtalakitdsdra, biztonsdgdra vonatkozé kovetelményeket az MSZ 2364/ MS7, HD
60364-6. sz. szabvanysorozat tartalmazza, ennek eldirisait a hasznélat, a feltilvizsgalat
soran be kell tartani.

7. Tizjelzg, tizoltd késziilék, felszerelés

A beépitett tiizjelzd, tiizolts, tizterjedés gétld berendezést, a tlizolt6sdgi kulcsszéfet az
épitmény tulajdonosénak allandéan lizemképes 4llapotban kell tartania.

Az épitményekben a kérelharitds sordn egylttmiikods szervek 4ltal hasznalt
mindenkori rddi6tdv kozlési rendszer vonatkozdsdban a beltéri kézi ridids
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elldtottsdgot, azaz a kézi radi6 berendezés folyamatos miikodtetéshez sziikséges
feltételeket az épitmény tulajdonosdnak kell biztositania.
e A nyilvanos tdvbesz€l6 késziilékek mellett, tovabba a tdvbeszéld alkdzpontokban —

ennek hidnydban a Iétesitmények fOvonali tavbeszElo késziilékei mellett — a
tizoltésdg hivészamat vagy az egységes segélyhive szdmit 61 lathatdan fel kell
tlintetni.

e Az lizemeltetd a beépitett tlizjelzd berendezés, beépitett tlizoltd berendezés allandd
feliigyeletét folyamatosan biztositja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tlizjelzd vagy oltdsvezérld
kozpont jelzéseit megjelenitd késziiléket elhelyezték,

b) a tlizjelz6 vagy oltdsvezérld kozpont jelzéseinek automatikus dtjelzésével a 1étesitményen
beliil kialakitott 4llandé feliigyeleti helyre vagy

¢) a tlizjelzd vagy oltdsvezérld kozpont jelzéseinek automatikus dtjelzésével a 1étesitményen
kivil kialakitott 4llandé feliigyeleti helyre (tavfeliigyelet).

e A berendezés lizemeltetése sordn biztositani kell:

a) a berendezés lizemképes allapotat,

b) a jelzések (tliz, hiba) folyamatos feliigyeletét, fogadésat,

¢) az lizemeltetdi ellendrzés végrehajtasat,

d) a feliilvizsgalat, karbantartds végrehajtasat,

e) az lizemképességet fenntartd vagy helyreallit6 javitast, tisztitast, cserét és
f) az lizemeltetéshez sziikséges dokumentéciot.

e A berendezés — kozte a tliz- és hibaatjelzd — tervszerli, részleges vagy teljes
lizemsziinetét, a kikapcsolas el6tt legalabb 5 munkanappal irdsban, a 24 6rdn beliil el
nem hdérithaté meghibdsodast haladéktalanul telefonon jelezni kell az els¢ fokd
tlizvédelmi hat6sdg 4ltal meghatérozott helyen.

e A tliz- és hibaitjelzést fogadd kozpontot dllandban iizemkész dllapotban kell tartani,
kezelését felkészitett személyzettel kell biztositani.

e A tliz- és hibadtjelzést fogadd kozpont helyiségében hozzaférhetd helyen kell tartani

a) a tiz- és hibadtjelzd rendszer megfeleldségét igazolé tandsitviny vagy
teljesitménynyilatkozat masolatat,

b) a tliz- és hibajelzésre, a tliz- és hibadtjelz6 rendszer meghibasoddsa esetére meghatdrozott
intézkedési utasitdsokat, terveket és a tliz- és hibaatjelzést fogadé kozpont kezelésére
felkészitett személyek névsorit.

» A tiiz- és hibaatjelzést fogadé kozpontban nyilvan kell tartani:

a) a thzjelzést add létesitmény cimét, nevét, rendeltetését,

b) a tlizjelzést add 1étesitményt befogadd épiilet — fold feletti, fold alatti — szintszdmat,

¢) az oltast nehezitd koriilményeket, igy kiilondsen gézpalackok, éghet6 folyadék, izotdp,

d) a kozmiuelzdrdk — gy kiilondsen gaz, viz, elektromos, tdvhé — helyét,

e) a kiilsd tlizoltd vizforrdsok (tlizesap, tartdly, medence) helyét

f) a tlzoltdst segitdé kériilményeket, mint h6- és fiistelvezetés inditdsa, ledllitdsa, beépitett
oltdberendezés, tlizoltésagi beavatkozasi kozpont helye és

£) a kapcsolattartd nevét, telefonszamaét,

e A tlzjelzést ad6 létesitmény tulajdonosa, lizemeltetdje, kezeldje, haszndléja és a
tavfeliigyeleti kozpont lizemeltetdje kozotti szolgaltatdi szerzddés tartalmazza a téves
riasztasokbdl bekovetkezd események — mint a kivonulds vagy a vonuldsbol vald
visszahivéds — elfogadhaté szdmat és az ezen feliil torténd eseményekbdl szarmazé
koltségek mértékét, megtéritésének feleldsségét és maodjat.

e Ha atlizjelzés az dllando felligyeletrdl, telefonon, széban torténik, akkor az kizérélag a

nemzeti segélyhivé szdmon torténhet.
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* Tuzolté késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozé oltéanyagegység-
mennyiségeket a Tzvédelmi Szabdlyzat melléklete tartalmazza.

© Abban az esetben, ha egy ¢néllé rendeltetési egységben A és B osztalyd tiizek is
el6fordulhatnak és a készenlétben tartott tiizolts késziilék olyan A és B osztalyu tiiz
oltdsdra alkalmas, melyekhez kiilonbdz4 oltbanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb
oltéanyag-egységet kell figyelembe venni.

* Tilizolt6 késziiléket kell készenlétben tartani

- az 6ndllé rendeltetési egységekben legaldbb szintenként,
- € a Tiizvédelmi szabalyzat melléklete szerint.

* Ha jogszabidly mésként nem rendelkezik, nem kell tiizolté késziiléket elhelyezni a
lakds vagy nem kereskedelmi szallashelyként mikods iidiils céljara szolgals
épitményekben, tizszakaszokban és a hozzdjuk tartozé szabad teriileteken.

* A _tlzolt6-technikai terméket j6l ldthat6an, konnyen hozzaférhetden, ugy  kell
elhelyezni, hogy a tlizolt6 késziilék a legkedvezdtlenebb helyen keletkezé tiiz oltésara
a legrovidebb id6 alatt felhasznalhaté legyen, és édllandéan hasznélhatg. tizemképes
allapotban kell tartani.

* A nyilvdnos tdvbeszél§ késziilékek mellett, tovdbba a tidvbeszéld alkdzpontokban —
ennek hidnydban a létesitmények févonald tavbeszéls késziilékei mellett — a
tlizoltésdg hivészamat j6l lathatéan fel kell tiintetni.

8. Tiizoltési iit, teriilet és egyéb utak.

* Az Uzemi helyiségben és a raktarozdsnal — Omlesztett tdrolast kivéve — legaldbb a
kovetkez6 szélességli utat kell biztositani:

a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, kozépen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb
helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirdnyban egyenes vonalban végighalad6é 3 méter
sz€les, mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztiranyy utat,

b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél sz€lesebb helyiségben, hosszirdnyban 2,40
méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztiranyi utat,

¢) a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem sz€lesebb helyiségben 1
méter széles hosszirdnyd utat,

d) égheté anyag zarttéri raktdrozasdndl, taroldsénal 5 méter taroldsi magassdgig 1,8 méter,
nagyobb tdroldsi magassdg esetén 3 méter széles hosszirdnyd, s azon keresztirdnyban 25
méterenként 1 méter széles utat,

e) a hiitéhazak hiitott tereiben, valamint az allvanyos vagy rakodélapos raktdrozas esetén a —
ha az a)-d) pontokban meghatdrozott szélesség nem biztosithaté — technolégia szerinti, a
tlizvédelmi hat6sdggal egyeztetett sz€lességli utat.

* A létesitmény kozlekedési, tlizoltdsi felvonuldsi ltvonalait, teriileteit, valamint
vizszerzési helyekhez vezetd ttjait dllanddan szabadon és olyan dllapotban kell tartani,
amely alkalmas a tGzolté gépjarmiivek kozlekedésére és muikddtetésére.

* Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldia, a
kozm{ nyit6 — és z4részerkezetének, a tlzjelzd kézi jelzésaddisnak, a nyomisfokozé
szivattydinak, valamint hé - és fiistelvezetd kezelSszerkezetének, nyildsainak, tovabba
a tlzvédelmi berendezés, felszerelés és késziilék hozzaférésének, megkozelitésének
lehet6ségét dllandban biztositani kell, azokat eltorlaszolni mée dtmenetileg sem
szabad,

* Az lizemi és tdrol6 helyiségekben — a 400 m2-nél kisebb alapteriiletli helyisée és az
dllvanyos raktdrozds kivételével — a 2.4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit j6l
léthat6an meg kell jelslni. Nem kell megjeldlni azokat az utakat, amelyeket falsik,
beépitett gépsorok és berendezések hatdrolnak.
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* A kiliritésre és menekiilésre szdmitdsba vett nyildszaré szerkezeteket — kivéve a
legfeljebb 50 f6 tartézkoddsdra szolgdlé helyiségeket és az arra mindsitett
nyildszérokat —, mig a helyiségben tartézkodnak, lezarni nem szabad.

9, Szelloztetés:

¢ Olyan tevékenység, amelynek végzése sordn robbanésveszély alakulhat ki, csak
hatékony szelléztetés mellett végezhetd.

e Ha a robbandsveszélyes osztdlyba tartozé anyag jelenléte sordn vagy ahol
robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztdlyba tartozé anyag lerakdéddsaval szdmolni
lehet, a szell6ztetd berendezéseket a gyart dltal meghatdrozott rendszerességgel
tisztitani kell.

e A szelloztetd rendszer nyilasait eltorlaszolni tilos.

* A hé- és fiistelvezetd rendszer — altaldnos céld — szelldztetésre igénybe vehetd, ha a
szelloztetés révén a ho- és fiistelvezetd rendszerben éghetd anyag megjelenésével,
lerakéddsaval, kivaldsaval nem lehet szdmolni.

e A 14 méternél magasabban 1évd legfelsé haszndlati szintte] rendelkezd lakdépiilet
kozponti  szellzd rendszerét, valamint étterem konyhai szell6z0 (szagelszivé)
rendszerét a gyartd 4ltal meghatdrozott rendszerességgel, annak hidnyiban
lakéépiletben 3 évente, étterem rendelietés estében félévente tisztftani és annak
elvégzését frasban igazolni kell.
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VIIL.

TUZ- VAGY KARJELZES, TUZ ESETEN TANUSITANDO MAGATARTAS

1.) Ttizjelzés, karjelzés

Aki tiizet vagy annak kézvetlen vesz€lyét észleli, illetve arrél tudomés szerez, az koteles,

a) bejelenteni az dllami tiizoltdsdgnak,

b) bejelenteni  a  gazddlkodé  szervezet ligyvezet6jének,  tizvédelmi
munkatarsanak,

c) a tlzeset szinhelyét a tlizvizsgélat vezetOjének intézkedéséig valtozatlanul

hagyni (a berendezési targyakat elmozditani, a takaritsst megkezdeni stb.)

A bejelentési kotelezettség a mindenkori tiizet észleldt, a sajat erejébdl eloltott tiiz esetén is az
ligyvezetot terheli.

Aki nem, vagy késedelemmel jelzi a tiizet, annak jelzését akadélyozza, hamis tlizjclzést ad,
vagy késziilékét nem bocsitja rendelkezésre, az szabélysériést kovet el, ezért ellene
szabalysértési feljelentést kell tenni.

A tlizjelzéshez, segitségkéréshez az allampolgérok kotelesek a hasznalatukban 116 hiraddsi
vagy kozlekedési eszkozzel ellenszolgaltat4s nélkiil segitséget adni.

A tlizjelzésnek, a kérjelzésnek tartalmazni kell
- a tlizeset pontos helyét (cimét),
- mi €g, mi van veszélyben,
- emberélet veszélyben van-e,
- a jelz8 nevét és a jelzésre hasznalt tavbeszéld szamat.
A gazdédlkod$ szervezetek, valamint az allampolgarok a tiizoltésdg kdzremiikodése nélkiil
eloltott, illetéleg az emberi beavatkozds nélkiil megsziint tiizet is kotelesek az allami
tlzoltésdgnak késedelem nélkiil bejelenteni és a kar szinhelyét a tlizvizsgalat vezetdjének
intézkedésig valtozatlanul hagyni.

A tiizoltésag hivoszama: 105

2.) Tz estén tandsithaté magatartas

A tlizet el6szor észleld haladéktalanul riasztani koteles a dolgozdkat a rendelkezésre 4116 —
figyelmet felkeltd — eszkozzel (duda, kiirt, csengd, stb.), ennek hidnyaban él6széval
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Ennek megtorténte utan a kovetkezdket kell végrehajtani:
- Az allami tlizoltésag és az ott dolgozdk riasztdsa.
- A helyiségbe tortén6 bejutés biztositasa.

- Az érintett teriilet kilirftése, elhagydsa higgadtan és fegyelmezetten, panikkeltés
nélkil. Eletveszély esetén els6sorban a veszélyeztetett személyek mentése és
biztonsdgba helyezése.

- A rendelkezésre dlldeszkozzel a tiizoltds megkezdése, a tlz fészkének
megkeresése.

- A tliz oltdsdt megszakitds nélkiil folytatni kell a tiiz teljes eloltdsdig, illet6leg —
amig €letveszély nélkiil az lehetséges — az allami tlizoltdsdg kivonuldsaig.

- A  mentési munka megkezdése, ajtok, ablakok csukva tartdsaval
megakadalyozni és késleltetni a tiiz tovaterjedését.

- Mentési munka alkalmdval a javakat megfeleld biztonsdgos tdvolsdgra kell
hordani és 6rzésérél gondoskodni kell. A gazpalackokat, éghetd folyadékokat,
azok taroléedényét a leggyorsabban biztonsagos helyre, a t{izt] védett teriiletre
kell széllitani.

- Elektromos tliz esetén elsé teend6ként a fesziiltségmentesitést kell
végrehajtani, gaztliznél a gdz fOelzarét csapjat az erre rendszeresitett eszkoz
segitségével el kell zarni.

ELEKTROMOS TUZET VIZZEL OLTANI TILOS!
- Tlzesetek fajtai, optimalis oltdanyagai

1. Szildrd éghetd anyagok tiizei (A tlizosztaly): viz, olt6hab, oltépor
2. Eghetd folyadékok tiizei (B tiizosztély): oltéhab, oltépor, oltdgaz
3. Gazok tiizei (C tlizosztaly): oltdgaz, oltépor

4. Eghet fémek tiizei (D tlizosztaly): oltdgaz, oltépor

- Az egység vezetdje azonnal a tiizeset szinhelyére koteles menni, a tliz olt4sat
irdnyitani, abban személyesen koOzremiikodni, valamint a tiizvédelmi
munkatérsa és kozvetlen felettesét a tlizesetrdl értesiteni.

- A tliztdl tavol tartani a kivancsiskoddkat, az allami tlzoltGsdg megérkezése
utdn a tliz szinhelyén tdjékoztatni ket arrdl, hogy ki- €s mi van veszélyben,
mi- €s hol ég, van-e robbandsvesz€lyes anyag a helyisében, hol taldlhaté viz,
hol lehet dramtalanitani, illetve a gézt elzdrni, a helyiségbe bejutni (ajték,
ablakok, vészkijarat).

- A tlizeset jelentése a gazdidlkodé6 szervezet vezetdjének.
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Tlz esetén a tiz jelzésében, tovdbbi a tlizoltGsdgi tevékenységben, a mentési munkaban —
amennyiben az életveszéllyel nem jar — minden dolgozé kételes részt venni. A tlzoltdshan
val6 kézremiikodés, az abban valé segitségnyujtds mindenkinek allampolgari kotelessége.

Aki a tlizoltdsban nem vesz részt, az megtagadja vagy felréhatéan elmulasztja, szabalysértési,
illetve biintet8jogi szabdlyok alapjén felel6sségre vonhatd.

3) Tiizeset utani feladatok

A tlizeset utédni hatésdgi tlizvizsgélatban — melyet az 4llami thzoltésdg végez — 3
résztvevéknek minden segitséget meg kell adni és az altaluk kért adatokat rendelkezésre kell
bocsétani. Ebben a vizsgdlatban részt kell vennie az illetékes vezetdnek, valamint a
tlizvédelmi vezetdnek. '

A tliz eloltdsa utdni helyszint a tiizvizs galat lefolytatdsdig véltozatlanu] kell hagyni.
A tlizvédelemért felelss vezetd kiteles:

- Jegyzdkonyvre felvenni a tiizesettel kapcsolatban az érintett személyekrol
(tlizet észleld, tizoltdsban részvevik, tliizesetért felelds stb. személyekrol),

- részletes irisos jelentés késziteni a tlizesetrél, és a gazdalkodo szervezet
vezetOjének megkiildeni.

A keletkezett karrél az adott munkahelyi egységen beliil kdreset Jegyzokonyvet a tlizvédelmi
hat6sdgnak, biztositénak (ha azok azt kérik) meg kell kiildeni.

Ha az sziikséges, a tiz keletkezési koriilményeir8l a tlizvédelmi hat6sdg hat6s4gi
bizonyitvdnyt ad ki. Ez a tiiz idejére és keletkezési okédra vonatkozd megallapitdsokat
tartalmazza, valamint azt is hogy a személyi feleldsség megillapitésara kezdeményezett-e
eljarast.

A tlizeset vizsgalatdanak befejezését kovetden a mulasztast elkdvetd személynek felel§sségre
vonasét, a hasonlé esetek megel6zése érdekében pedig hathat6s intézkedések megtételét
elvégezni koteles.

4.) Tiiz jelentése a feliigyeleti szervnek

Minden tiizesetet jelenteni kell.
A jelentés a kovetkezSket tartalmazza:

- a tiz helyét (emelet, helyiscg sib.),

- mi égett,

- €letveszély fennéllt-e,

- sériilés tortént-e,

- milyen méretli volt a tiizeset,

- a kilirités megtortént-e,

- Jelezték-e a tiizesetet az 4llami tlzoltésdgnak,

- az allami tlizoltés4g beavatkozott-e a tlizesetnél.
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Zaradék
6.1 A tlizvédelmi eléirasok megszegésének kovetkezményei:

Mindazok, akik a jelen Tlizvédelemi Szabdlyzat és a vonatkozdé jogszabalyok
el0frdsait nem tartjdk be, tlizvédelmi feladataikat nem latjdk el megfelelden, a vezetd

utasitdsait nem veszik figyelembe biintetd, polgdri és munkajogi szabalysértési feleldsségre
vondsban részesiilhetnek.

6.2 A Szabalyzat mellékleteként TUZRIADO TERVET kell késziteni ha:

e A mivel6dési, oktatdsi, kulturdlis, sport, egészségiigyi és szocialis
épitményrészre, épitményre, 1étesitményekre;

e Azokra a létesitményekre, amelyekben egy tlizszakaszon beliil t6bb, mint
300 6 tartézkodhat;

o Kereskedelmi széllashelyre;

o Az olyan id6szakos vagy dllandé jelleggel lizemelé  zenés
szorakozdhelyekre, ahol egy idében 50 fonél tobb személy tartézkodhat;

= A robbandsveszélyes osztdlyba tartoz6 anyag elddllitdsdra, feldolgozdsara,
tdroldsdra szolgél6 épitményre és szabadtérre, ahol az anyag
robbandsveszélyes allapotban fordul eld;

e Tizveszélyes osztalyba tartozd anyag eldallitasara, feldolgozdsara, troldsdra
szolgél6 3.000 m2-nél nagyobb alapteriiletii épitményre €s szabadtérre.
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Szakmai képesitési kovetelményeirol

* A gazddlkod6 szervezeteknél tiizvédelmi szakdgazatban foglalkoztatottak kéziil
legaldbb kozépszintii tiizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személyt minimum
havi 8 éraban kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

- a gazdalkodé6 szervezet robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagot 4llit el§, dolgoz fel.
forgalomba hoz, trol és az egy telephelyen eld4llitott, feldolgozott, forgalmazott, térol anyag
egyiittes, egyideji mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000
kg/liter,

- a gazdilkodé szervezet tizveszélyes osztlyba tartozé anyagot, terméket tarol és az egy
telephelyen a szabadiéri és az ¢plileten beliili tdroldsra szolgdlo, Osszesitett alapteriilet

meghaladja az 1000 m2~t, de legfeljebb 10 000 m2,

- a gazddlkodo szervezet ipari vagy mezdgazdasigi tevékenységet végez és a csalddtagokkal
cgyitt a munkavégzésben résztvevd munkavallal6k egyidej étszama meghaladja a 100 {6t,

- a gazdalkodé szervezet olyan épiiletrészt, épiiletet lzemeltet, vagy bérel,

amelyben tomegtartézkodssra szolgélo, de legfeljebb 500 f& befogaddképességts helyiség
taldlhato, amely Ssszesitett befogaddképessége meghaladja az 500 f6t. de legfeljebb 2000 f8,
vagy amelyben menekiilésben korldtozott személyek elhelyezése, elldtasa, kezelése, nevelése,
oktatdsa, gondozdsa torténik és e szemelyek egyidejii 1étszdma meghaladja a 20 f6¢t, de
legfeljebb 100 f6.

* A gazdédlkod6 szervezeteknél tiizvédelmi szakdgazatban foglalkoztatottak koziil
felsészintii tiizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személyt kell foglalkoztatni
abban az esetben, ha:

- a gazdilkodé szervezet féfoglalkozasd létesitményi tiizoltésdg mitksdtetésére kotelezett,

- a gazdalkodo szervezet robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyagot allit el6, dolgoz fel,
tarol és az egy telephelyen eléallitott, feldolgozott, tarolt anyag egyiittes, egyidejii
mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,

- a gazdalkodé szervezet tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagot, terméket térol és az egy
telephelyen a szabadiéri és az ¢piileten beliili tdrolasra szolgdld, Osszesitett alapteriilet

meghaladja a 10 000 mz-t, vagy a gazdalkodo szervezet olyan épliletrészt, épiiletet lizemeltet,
vagy bérel, amelyben 500 f5t meghaladé befogaddképességti helyiség taldlhatd, amely
Osszesitett befogaddképessége meghaladja a 2000 {6, vagy amelyben menekiilésben
korlatozott személyek elhelyezése, elldtdsa, kezelése, nevelése, oktatdsa, gondozdsa torténik
€s e személyek egyidejt 1étszdma meghaladja a 100 f6t.

* A munkavégzésben részt vevd csalddtagokkal egyiitt 6tél (5bb munkavallalot
foglalkoztaté  vagy o6tvennél tsbb személy befogaddsara alkalmas helyiséget
Uzemeltet$ gazdalkodo szervezet esetén, ahol kozépszintii tizvédelmi szakképesitéssel
rendelkezé személy alkalmazdsat irja el6 a rendelet, a tiizvédelmi oktat4s tananyagat
legalabb kozépszintii tiizvédelmi szakképesitéssel rendelkezé személy készitheti el.
Azokban az esetekben, ahol jogszabdly fels6szintli tlzvédelmi szakképesitéssel
rendelkezd személy alkalmazdsst irja eld, a tlzvédelmi oktatist kizdrolag fels8szinti
tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkezé személy tarthat.
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Thzvédelmi szabdlyzatot legalabb kozépszintii tiizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd
személy készithet, modosithat. Azokban az esctekben, ahol jogszabaly felsdszintli
tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személy alkalmazdsdat rja eld, tizvédelmi
szabalyzat készitésére, modositdsdra felsészintli tlizvédelmi szakképesitéssel
rendelkez6 személy jogosult.

A nukledris létesitmény és a radioaktivhulladék-tarold teriiletén a determinisztikus
tlizkockazat-elemzés és tlizterhelés szamitas készitésére felsGszintli tlizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezé személy jogosult.

A Thzvédelmi Miuszaki Megfeleloségi Kézikonyv készitésére és feliilvizsgalatara
tlizvédelmi szakértd, vagy tlizvédelmi tervezo jogosult.

A robbandsveszélyes osztdlyba tartozé anyag eldallitaséra, feldolgozasara, tdroldsara
szolgdlo helyiségek, szabadterek - ha ott az anyag robbandsveszélyes édllapotban fordul
elo - villamos berendezéseinek vizsgdlatdhoz a vizsgalatot végzé személynek az (1)
bekezdésben meghatdrozottakon feliil az Orszdgos Képzési Jegyzék szerinti sdjtélég-
€s robbands biztos villamosberendezés-kezel6 vagy robbands biztos berendezés kezel
szakképesitéssel is rendelkeznie kell. '

Villimvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mémoki Kamara (a
tovabbiakban: MMK) tervez6i névjegyzékében szerepld épitményvillamossdgi
tervezési szakteriileten jogosultsdggal rendelkezd épitészeti-miszaki tervezd (a
tovdbbiakban: villamos tervezd) jogosult, aki az MMK dltal jévahagyott oktatdsi
tematika szerinti villimvédelmi tervez6i vizsgdval rendelkezik, vagy szakmai
gyakorlata és képzettsége alapjan az MMK-t6] megkapta az épitményvillamossagi
tervezési szakteriiletre vonatkozd kiilonosen gyakorlott cimet.

Hatalybalépés
Ezen Szabalyzat a kiaddsénak napjan 1ép hatdlyba, és visszavonasig érvényes.

Kelt: 2
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1. sz. melléklet

JEGYZOKONYVEK, FELULVIZSGALATOK ERVENYESSEGE

A tiizolté késziilékek élettartama és a karbantartasi idokozok

Alapkarbantartas | Kozépkarbantartis | Teljes korii A tiizoltd
Sorszam | A tilizoltd késziilék (2. fiiggelék) (3. fiiggelék) Karbantartas késziilék
tipusa (4. filggelék) élettartama
1. Porral oltd, vizes 1éy 5és15év 10 év 20 év
oltéanyag-bézist
habbal és vizzel olté
2. Torészeges porral olt6” [ év 15 év 10 év 20 év
3. Gazzal olté 1év - 10 év 20 év
4. Valamennyi szén- L év - 10 év A vonatkozd
dioxiddal olt6 , szabdlyozis
szerint
5. Az MSZ 1040 Hat hénap - Sév 20 év, de
szabvéanysorozal legkéstbb 2014,
alapjan gydrtott tiizoltd 12. 31-ig.?
késziilék
(szén-dioxiddal olt6
kivétel)

Tiizvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat:

A villamos berendezés haszndlatbavételét kovetden a berendezés iizemeltetdje, ha jogszabaly
masként nem rendelkezik,

* 300 kilogrammndl vagy 300 liternél nagyobb mennyiségi robbandsveszélyes
osztélyba tartozé anyag gydrtdsdra, feldolgozasara, taroldsara, felhasznéldsara szolgalé
helyiség vagy szabadtér esetén legaldbb 3 évenként,

e egyéb esetben legalabb 6 évenként

a villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgélatt elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossagokat a
mindsitd iratban a feliilvizsgdl6 altal meghatdrozott hatdrnapig megsziintetteti, melynek tényét
hitelt érdem!é médon igazolja.

wn
(3}
-t

Tizvédehni szakvizsga érvényessége:

|

Nem norma szerinti meglévé villamvédelmi berendezés idészakos:

A nem norma szerinti meglévé villimvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tlizvédelmi szempontbdl

* a 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél tobb robbandsveszélyes osztélyba tartozé anyag
gyartasara, feldolgozdsdra, tdroldsdra szolgdlé helyiséget tartalmazd, ipari vagy
tarolasi alaprendeltetésii épitmény vagy szabadtér esetén legaldbb 3 évenként,

* egyéb esetben legaldbb 6 évenként,
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3. sz. melléklet

ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG FELTETELEL ALTALANOS

TUZVEDELMI ELOIRASAI

TUZVESZELYES TEVEKENYSEG:

Tlzvesz€lyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanést okozhat.

Allandé jellegii tiizvesz€lyes tevékenység csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld,
erre a célra alkalmas helyen végezhetd.

Alkalomszerl tizveszélyes tevékenységet az el6zetesen frdsban, a helyszin adottsdgainak
ismeretében meghatdrozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megéllapitssa a
munkavégzésre kozvetleniil utasitdst ad6é, a munkdt végzé személyek tevékenységét
kozvetlenill irdnyité személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végzé kotelezettsége.
A munkét kozvetleniil irdnyité személy koteles ellendrizni a munkét végzd személyek
tizvédelmi szakvizsga bizonyitvinydnak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez sziikséges feltétel. Hidnyossdg esetén a munkavégzésre vald utasitds nem adhatd
ki.

Ha az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet végz6 maginszemély azt sajat tulajdondban
Iév Iétesitményben, épliletben, szabadtéren folytatja, gy a feltételek frasbeli meghatirozdsa
nem sziikséges.

A kils szervezet vagy személy 4altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti 1étesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki
ezt sziikség szerint — a helyi sajatossdgnak megfeleld — tizvédelmi eldirdsokkal egésziti ki.

Az alkalomszer(i tizveszélyes tevékenységre vonatkozd feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevekenység idépontjat, helyét, lefrasat, a munkavégzd nevét és — tizvédelmi szakvizsgihoz
kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szdmét, valamint a vonatkozé tlizvédelmi
szabalyokat és el6irasokat.

Jogszabalyban meghatdrozott szakvizsgahoz kotott tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi
szabélyokra, eldfrdsokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes kOrnyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst ad6é, a munkat végz8 személyek
tevékenységét kozvetleniil irdnyité személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkét végzé —
sziikség esetén miiszeres — feliigyeletet koteles biztositani.

A tizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst ado, a munkat végzé
személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyité személy, az ott keletkezhetd tliz oltdsara
alkalmas tlizolt6 felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkdt végzd személyek a helyszint és annak
kornyezetét tiizvédelmi szempontb6l kotelesek 4dtvizsgdlni és minden olyan kériilményt
megszintetni, ami tizet okozhat. A munkavégzésre kézvetleniil utasitast add, a munkdt véezd
személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitd személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkét végzének a munkavéezés helyszinét 4t kell adni tevékenység helye szerinti
létesitmény vezetdjének vagy megbizottjidnak. Az dtadds-dtvétel iddpontjat az engedélyen fel
kell tiintetni €s aldirdssal igazolni kell,




4. sz. melléklet

ENGEDELY ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ,

Sorszam:
A munkavégzés helye:

A munkavégzés ideje: ............. €V hé ... nap .................. Oratol
............. CVieeve 6 L nap ceeeeeiiienen...  Ordig

A tevékenység megnevezése, pontos leirasa:

A munkat végzsk nevei: ...

Tlzvéd. szakvizsgabiz.

vagy okt naplé szdma: ...l oo

A munkavégzés helyén az alabbi tlizolts késziiléket kell biztositani:

o porral olté o CO, olté o habbal olté 0 gézzal olto O vizzelolté  oltdstelj.:

200 hé ........ nap megtartott helyszini szemle alapj4n a biztonsdgos munkavégzés

¢érdekében a munkavégzés soran ........ ... méteres kornyezetben az aldbbi védelemrs] kell
gondoskodni:

0 az €ghetd anyagokat eltavolitani

o gyllékony padozat védelmérsl gondoskodni

0 az el nem tdvolithaté anyagokat nem éghetd, megfelels hoszigetel anyaggal letakarni
O a szinteken az 4ttoréseket leellendrizni

O a fali és padlényilasokat, 4ttoréseket lefedni

0 munkateriilet alatt t(iz4llé ponyvit kifesziteni

O a munkateriiletet t{izall6 paravannal elkeriteni

O a fal vagy mennyezet ellentétes oldaldn levd éghet6 anyagot eltdvolitani, védelméré] gondoskodni
o alaptevékenység korlatozasa

b az automatikus tlizjelz6é berendezést bénitani

0 a tlizveszélyes tevékenység figyelemmel kisérése a szomszédos helyiségekben

O a munkavégzés soran feliigyeletet kell biztositani

A feliigyeletet biztosits személyek neve és beosztdsa és feladatai:

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utani teenddk:
0 a munka befejezésének jelentése az engedélyez6 felé
0 a tizveszélyes munka teriiletének utdellendrzése a munka befejezésekor és ... 6ra milva
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Egyéb eldirasok:

engedélyezd

Az engedélyben felsorolt el6frdsokat az aldbbi - a helyi sajdtossdgoknak megfeleld - tizvédelmi
eloirasokkal egészitem ki (Ezen pont kitoltése akkor sziikséges, ha a tevékenységet kiils6 gazdélkods
szerv végzi és engedélyes):

A munkat végz6(k) nyilatkozata:

[ ad

Az engedélyben felsorolt el6frdsokat tudomdsul veszem, a munkavégzéshez sziikséges berendezést a
tevékenység megkezdése el6tt leellendriztem, a tiizoltd késziilékek, felszerelések hasznalatat
ismerem, a tlzjelzés helyi lehetdéségét ismerem, a munkavégzés befejezése utdn a teriiletet
tiizvédelmi szempontbdl leellendrzom, a munkavégzés befejezését az engedélyezd felé jelentem.

............... €V .vviiviviivvn hé L nap

munkét végzok alairdsa
A feliigyeletet ellaté(k) nyilatkozata:

" s

Az engedélyben (elsorolt el6irdsokat tudomdsul veszem, a feliigyeleti feladataimmal tisztdban
vagyok, a tlizolté késziilékek, felszerelések haszndlatdt ismerem, a tlizjelzés helyi lehet6ségét
ismerem.

............... €V ...ioiviiivin B0 L nap

..............................

feliigyeletet elldték aldfrdsa

A tevékenység befejezését tudomdsul vettem, munkateriilet dtadéds — 4tvétele megtortént.

..............................

engedélyt kiadé aldirdsa
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5. sz. melléklet.
a tobbszor médositott 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

A TUZVEDELMI SZAKVIZSGAHOZ KOTOTT FOGLALKOZASI AGAK ES
MUNKAKOROK

1. Hegeszt6k és az épitdipari tevékenység sordn nyilt linggal Jardé munkét vegzok.

2. Robbandsveszélyes osztalyba tartoz6 anyagoknak barmely idépontban 300 kg

tomegmennyiséget meghalads mennyiségl tdroldst vagy 100 kg tdmegmennyiséget meghaladé

mennyiségll ipari vagy szolgdltatds korébe tartozo feldolgozdsat, technolégiai felhasznél4sat

végzok.”

3. Egheté gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autégdz kiszolgdldsat végzok.

4.Tizgatld, fiistgatls nyildszaré-szerkezetek beépitését, feliilvizsgalatdt, karbantartdsat, javitasat
végzok.

5. Tlzolté-vizforrdsok feliilvizsgalatat végzok.

6. Pirotechnikai szakbolti eladok, raktarkezel8k, termekiizemeltetSk, anyag- és termékgyartas-
vezetok. ‘

7. Tizolté késziilékek karbantartasat vépzdk.

8. Beépitett tlizjelz8 berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

9. Beépitett tiizolt6 berendezések kivitelezését, karbantartdsat, Javitdsat, telepitését,
feltlvizsgélatdt végzok.

10. Beépitett tiizjelz6 berendezéseket tervezOk, a kivitelezésért felelds miszaki vezetdk,
valamint az tizembe helyez6 mérnokok.

11. Beépitett tiizolt6 berendezéseket tervezOk, a kivitelezésért felelds miszaki vezeték,
valamint az iizembe helyezé mérnokok.

12. Thzallésagot noveld bevonati rendszerek alkalmazasét, karbantartisat végzok.

13. Beépitett ho- és fiistelvezetd rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat, karbantartdsat, javitasat
végz0k.

14. Er6sdramu berendezések idészakos feliilvizsgélatdt végzok.

15. Tlzgatlé tdmitések becpitését, feliilvizsgalatat, karbantartdsat, javitdsat végzok.

16. Tizallésdgot noveld burkolatok beépitését, karbantartdsat végzok
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6. sz. Melléklet

TUZOLTO KESZULEK MEGHATAROZASA OLTASTELJESITMENY ALAPJAN

Tlzolto késziiléket kell készenlétben tartani:
- az 6néllo rendeltetési egységekben legaldbb szintenként,
- ahol e rendelet el6irja és
- jogszabalyban meghatérozott esetekben a mellékletben foglalt szerint.

Tizolt6-technikai terméket j6l lathatéan, konnyen hozzéférhetben, tgy kell elhelyezni, hogy a tiizolté
késziilék a legkedvezotlenebb helyen keletkezd tiiz oltdsdra a legrévidebb idd alatt felhaszndlhat

legyen, és dllandéan hasznélhatd, tizemképes dllapotban kell tartani.

Olt6 anyag egység meghatarozisa:

Onalld rendeltetési egység vagy Altalanos Robbanasveszélyes anyag
szabadtér alapteriiletig m? esetben tarolasa

50 2 5
100 3 Q

200 4 12

300 5 15

400 §] ia

500 7 21

600 8 24

700 9 27

800 10 30

900 i1 33

1000 12 36

minden tovabbi 250 +2 +6

Tiizolt6 késziilék meghatarozasa:

MSZE EN 1866
MSZ EN 3-7 szabvany szabvany szerinti

Oltsanyag- szerinti tlizosztaly tlizosztaly
eqgysdég [OE] A B

1 SA 218

2 8A 348

3 55B

% 13A 708

=) 398

=3 21A 1138

a 27A 1448

10 39A

iz ABA L 1B3R

15 55A 2338

i6 iB

i7 i1 B

18 11 6

19 ive
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HELYISEGEK MEGNEVEZESEI

Sorszam Hélyiségek megnevezése Helyiségek mzy-ben
1. Iroda
2. Irattar
3. Kozlekeds
4. Szocidlis helyiség
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8. sz. Melléklet

AZ EPITMENYEKRE SZABADTEREKRE VONATKOZO ESETI TUZVEDELMI
HASZNALATI SZABALYOK ELOIRASAI

Irodak, targyalék

A helyiségben csak az adminisztrécios tevékenység végezhetd.

Az irodakban, targyalékban nem szabad éghetd anyagokat olyan mennyiségben és médon
térolni, illetéleg azzal olyan tevékenységet folytatni, tovdbbi olyan tiizveszélyes
tevékenységet végezni, amely a rendeltetésszerti hasznalatté] eltér és tlzveszélyt okozhat,
Barmiféle villamos melegitS- berendezést (kavéfdzs, f6z6lap stb.) csak nem €ghetd
anyagu és hét nem vezetd lappal fedett bitoron &s feliigyelet mellett szabad iizemeltetni.
Hasznalat utdn gondoskodni kell a késziilék kikapcsoldsarsl.

Az irodai berendezések (szdmit6gép, telefax, fénymadsolé stb.) haszndlati, kezelési
utasitdst maradéktalanul be kell tartani. Meghibdsodds — kiilonosen tdlzott melegedés —

esetén a késziiléket ki kel kapcsolni, a halézathél le kell valasztani.

A villamosberendezés és az ¢ghetd anyag kozott olyan tévolsagot kell megtartani, hogy az
az éghet6 anyagra gydjtasi vesz€lyt ne jelentsen.

A kozlekedési utakat, folyosokat, kijaratokat, tovdbbd a tiizvédelmi felszerelésekhez
vezet0 utakat 4llandGan tisztdn és szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni, vagy
sziikiteni még atmenetileg sem szabad.

A villamos l4mpatesteken éghetd anyagbdl késziilt fénytereléket alkalmazni nem szabad.

Munka k6zben az irodak ajtajait kulccsal bezérni, eltorlaszolni nem szabad!

Az iroddkban a bitorokat Ugy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgés,
kozlekedés biztositva legyen, és az ajtok teljes sz€lességben nyithatck legyenek.

Irattar
A helyiséget csak a rendeltetésnek megfeleléen szabad hasznélni. Az iratok taroldsdn
kiviil més tevékenységet végezni nem szabad.

Az iratokat oly médon kell tarolni, hogy azok tiiz keletkezésében ne vehessenek részt,
illetve azok a tiiz kiindul6 forrdséva ne véljanak.

A kozlekedési utakat taroldsra igénybe venni ideiglenesen szabad.

A helyiségben a rendet, tisztaségot folyamatosan fenn kell tartani, zstifoltsdgot okozni
nem szabad, a padozatot 4llandéan tisztdn kell tartani.



A helyiségben éghetd folyadékokat (benzin, aceton, nitrohigits, stb.), éngyulladdsra
hajlamos anyagokat, maré hatasd savat, ldgot ecthelyezni, tdrolni, haszndlni még
ideiglenesen sem szabad!

A helyiségben olyan elektromos berendezés hasznélata, mely sugédrzé hdvel jér, tilos!
Elektromos szerelvények 50 cm-es korzetében éghet6 anyagot elhelyezni nem szabad.

A munka befejezésével a helyiséget utolséként elhagyd személynek a szikséges

dramtalanitasokat el kell végezni, és minden olyan koriilményt meg kell sziintetnie, ami
a helyiségb6l vald eltidvozds utan tiizet okozhat.

Kozlekedok, eloterek

A helyiségekben a rendeltetésszeri hasznédlaton kiviil mést térolni, raktdrozni még
ideiglenesen sem szabad.

Tilos a kozlekedé folyosdkat, valamint a 1épcséhdzakat, tovébbd azok ajtdit akar
atmenetileg is eltorlaszolni, illetve lesziikiteni!

A haszndlat utén a helyiségek dramtalanitdsat el kell végezni.
A helyiségek takaritdsardl, rendszeres tisztantartasarol naponta kell gondoskodni.
A tlizolt6 felszereléseket, eszkdzoket, eltorlaszolni, takarni még ideiglenesen sem szabad.

Eghetd anyagot, biitort, illetve éghetd folyadékot még ideiglenesen sem szabad tarolni,
elhelyezni!

Szocialis helyiség /mosdo, WC/

A helyiségben 6ngyulladdsra hajlamos anyagokat még ideiglenesen sem szabad térolni.
A hasznalat utdn a helyiség dramtalanitdsat el kell végezni.
A helyiség takaritdsarodl, rendszeres tisztasdgardl naponta kell gondoskodni.

A helyiségben a rendeltetésszerdl haszndlaton kivill mdst tdrolni, raktdrozni még
ideiglenesen sem szabad.

Tilos a helyiségben a megfeleld fiitésen kiviil tiizet okoz6 fiit6testet haszndlni (h6sugarzo,
nyilt langgal égd, gdzmelegitd).
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9. sz. Melléklet.

TUZ ESETEN TEENDOK

Tz vagy kdr esetén értesitends:

1. Név: Dr. Moldvén Tiinde
Lakcim:
Telefonszam:
vagy
Név:
Lakeim:
Telefonszam:
Allami tizoltésdg: 1. Pest Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag
Godollé Hivatasos Tizolté-parancsnoksig

2100 Godolls, Szabadsag u. 28.
(+36-28) 528-700

2. Tel.: 112

Thzeset jelentésének tartalmaznia kell:

- a tlizeset pontos cimét, helyét

- mi €g milyen kéreset tortént

- mi van a kdrnyezetében veszélyeztetve

- emberi €let van-e veszélyeztetve

- bejelenté neve, bejelentésre hasznalt telefon szdma (visszahivds miatt)

Teend6k a helyszinen:

- személyek kimentése a tiiztérbsl

- dramtalanitas

-tz oltdsdnak megkezdése, (iz lokalizdldsa
(viz, habolto, stb. segitségével)

- értékek mentése, megbrzése

- elsésegélynyujtas -orvos kihivésa-

A TUZ ESETEN TEENDOKET MINDEN DOLGOZONAK ISMERNIE KELL!
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10. sz. Melléklet.
KOCKAZATI OSZTALYOK

Kockdzati osztélyok réviditése Kockazati osztalyok réviditésének jelentése
1. NAK Nagyon alacsony kockidzat
2. AK Alacsany kockazat
3. KX Kdzepes kockazat
4. MK Magas kockézat
2 . 2 , . 2z
Kockdzati egység kockdzati osztdlya:
i 3 8 < C E
1 d2ati osztélya FX4 KK MK
21 Akockdzeti egység legfelsd éptményszintének 7011490 14,01-36,00 >30,60
szintmagassaga, valanvint a kitato ée az dlivany
fefieall  éptmény 54 2 leomagssabt
mber! tatizkeddsta  swolgd jardfelilet
magassiga ()
3 | A ketkizat egyséy legalss épitményszingének 0,60--300 -301--6,06 6,01~ > 3,00
stinzragassaga fm)
48 kockdzati egység jobb befogadtképesséyl 50 £1-300 361-15 >150¢
pelyiségének befogadd-kénessége, valamint 2 kilité, a
ponyvaszerkezetll épitméry, az dllvany jellegl
ssetében Az dpitméay
. - < < < R P
Kockazati egységben tartdzkodd menekiilési képesség:
& 8 C
i & kockazati agyséy kockdzata Eyyes rendeltetdsek besoroldsa
& kockdzati egységben tandzkodéh Vitlési ké o i képesség alapjan
(példak)
2
iskota 10 8v feletti korosztaty
&ndlidan menekiiinek HAK részére
- jellemzbien menekiidsban
nem sorlétozott szeméivek
£z0igald szdllashelyek
3 s
seqitséggal man aK
%
218készités nélkiil menthetdk KK - fekvcueteg -elfdtas,
- me’yekulesbe'l korlatozott
S eibkészitéasal vagy azzal sem merithetdk
MK

Téroldsi alaprendeltetés szerinti kockdzat:

A 8
A kockazati egység kockazal
2 NaK
genként
4 ] aem tiizveszélves osztalyba tar e ¥ KX
ésta’olohewsrger‘ke it 100 ifkg-nél nagyohd, de Iﬂtreheb 3004/
5 i Tlzveszélyes és nem tizveszélyes anyagok €s ilyen anyaghd! késztett termék, tigy: a \~or*‘acola~ H MK
isdpenként 300 Fkgnd! rag“obb mennyiséghen robbandsveszélyes anyag
6 Robhandsveszélyas osztalvba tartozs anvagok téroldsa leafeljebb 300 kg mennyiségben K¥
7 Rot zélyes osztalvba tartozd anvagoXk troldsa 300 kg-ndl nagyobb mennviséghen MK
8 Gé ﬁtarch,, max. 10 személyeépkocst NAK
39 Gépidrmitareld, 10-n€] tobb személygépkocsi AK
19 Egyéb gépiamiitarcls tehergépkocsi, autdbusz, trolbusz, eqyéb ¢ KK
11§ Parkoldgépes vagy gépesitett géplarmitarold KX
121 Vasttijdrmd térold KK
13 ! Légijarmi-tarols - Repilboép hossza max. 12 m, torzsszélessége max, 2 m AK
141 Légijérmii-térold - RepidGoép hossza >12 m vagy Wrzsszslessége > 2 m KK
15 8§ mény-taroid AK
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Ipari, mez8gazdasagi alaprendeltetés szerinti kockdzat:

i 4 JAsralosmihels
Faipari lizem, flrdsziizem, parkettagysrtas
Bitorkesaiv ely, tzem {fa és faalapd

épitdiemez alepanyagekbs'y Faaiapt:

termekek .
tha o LI taves fozalis tariozd felyadikokkal 1 AK
iroinBsiiésse’ rendeikerd it berendezésben vagy a szabadb: dirténik, vagy I-1L
tlzvesaétyasségi fokozatit folyadekoidkal thrténd alkatré dst nem vigeznek

lddszeres festékek vagy feddiakk felhaszndlisa ssetén

es termékek gydrtdsa {szigeteiBlemezek, tettfedd
anyagok}

13 jElektromos berendezések gydrtisa
13 |Festék-, fakkgyartas kizdrsiag vizkazist
15 | eqyéb esetben
16 |Fidmstadié
17 |Horgan
Gips;

Testekek gyartisa

ny kizdrSlag vizbézist festékekket

2z Deszeszereld tzem, féayezd Gizem egyéb esetben
23 |Gumigyantés
| 24 |Gyertvagydntds
25 |Huzai- és kabeloyartés
25
o
E' Mianyaggyartas fricesdntés AK
129 miis KK
30 milgyantag MK
31 Kyomda Kizdrélag vizbazist: nyomdafestékekkel AK
32 szerves olddszeres nyomdafestékek felhaszndlisa esetén KK
33 | Pélinkafdzde, ikroyartas KX
| Papirgyérsis NAK
elfkészités és alappapirgyartss A
felkésatermék és késatermék gydrtisa alappapitkdl, hulldmpapirgyartis, KR
) kartondobozgyértas
37 | Sargydntas A
38 ; Siitdizem, kenyérgyér, pékséq A
| 39 : Tefiizem tejfeldolgozds A
40 fejpor~ 8s proteingyartds KK
41 { Terményszaritis K
42 i Uveggyéntas, ivegfivas {ivegoydrtés, lamindlds, hdszigeteld ivegek konfekciondlisa NAK
43 iivegfivas AK
Vigéhid NAK
Uzemanyagtoitd & AK
Varrada, szabdszati tevékenység B
7 | Yegytisatitds Ko -
; -

. Afent tablazatok alapjén
A GAZDASAGI TARSASAG KOCKAZATI SZINTJE:

»AK” — ALACSONY KOCKAZAT
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