Eloterjesztés szama: 129.

Mogyoréd Nagykozség Onkormanyzat
2146 Mogyordd, Dézsa Gyorgy Gt 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

ELOTERJESZTES
a Képviselo-testiilet
2017. majus 29. napjan tartandé rendkiviili itlésére

Téargy: Gesztenyés Ovoda felujitasa
Mellékletek: Hiteles Energetikai Tandsitvany

Eléterjeszt6: Paulovics Géza polgarmester <
Eloterjesztést készitette: Kigyosi Katalin miszaki irodavezetd, Vasné Belics Or solya miiszaki
ligyintézo

Torvényességi ellendrzésre érkezett: 2017. 058 (Jegyzd/helyettes t6lti ki!)* ‘ /4
Jogi, torvényességi szempontbol ellendrizte: dr. Moldvén Tiinde jegyzd/helyettes* (szigndja)
Pénzigyi, gazdasagi szempontbol ellendrizte: Juhasz Andrés pénziigyi irodavezetd/helyettes™
(szigndja)

Téargyalja: GTB

A Képviselé-testiilet iilése*!:
- nyilvanos

- zart Mow.46.§  (2) | Morw.46.§  (2) | Mowv.46.§  (2)
bekezdés a) pont | bekezdés b) pont | bekezdés c) pont
alapjan™* alapjan ** alapjan™**

Hatarozathozatal médja: | egyszerili / mindsitett t6bbség*

Tisztelt Képviseld-testiilet!

2016. 8szén a Gesztenyés Ovoda miiszaki/energetikai 4llapotara tekintettel felmeriilt az éptilet
energetikai korszertisitésének lehet6sége. A feladat végrehajtasara a 2017. évi koltségvetésben
20 M Ft keriilt elkiilonitésre. 2017. 4prilis 10. napjan elkésziilt az Ovoda energetikai
vizsgalata. A vizsgalat megallapitotta, hogy az épiilet jelenlegi energetikai besorolasa ,,FF”
(4tlagos) - rol, a korszeriisitést kovetden ,,CC” (korszerll) —re modosul. Az energetikai
vizsgalat koltségoptimalizalt kovetelmény szinteket figyelembe véve meghatarozta a
minimalis energetikai korszer(isités mértékét. Ezen energetikai tantsitvany alapjan indikativ
arajanlatok kertiltek bekérésre az egyes munkanemeket tekintve, mint homlokzat és

* megfeleld szovegrész aldhiizando
** megfeleld szOvegrész alahtizandé



padlasfodém hoszigetelés, homlokzati nyilaszarok cseréje, valamint a szikségessé valt
homlokzati badogozas/csapadék-vizelvezetés, héjazat javitas, belsé villanyszerelési munkak
korszeriisitése. A villanyszerelési munkak korszerGsitésénél figyelembe vételre keriiltek a
felmertlt Gy igények is (dugalj, ledes vilagitas).

Az indikativ ajanlatok képezték a miszaki tartalmat a korszertsitési felujitdsi munkéakra. A
fentiek alapjan a miszaki tartalom meghatirozasaval a Miiszaki Iroda munkatarsai a

beszerzési szabalyzatnak megfelelden drajanlatokat kért be megfeleld szakteriiletekre.
“e

A beérkezett ajanlatok a kovetkezok.

Homlokzat és padlas hoszigetelés:

¢ S+H Bau Kft — nem érkezett be ajanlat
e Szatdcs Epiilet Kft. — netté 7.475.257,- Ft + AFA
e Deko Festék Diszkont Kft. — nett6 5.114.525,- Ft + AFA

A nyertes ajanlattevoként az értékelés alapjan a Deko Festek Diszkont Kit. keriilt
kivalasztasra.

Badogos és tetdfedés/javitasi munkai:

e S+H Bau Kft — nem érkezett be ajanlat
o Szatdcs Epiilet Kft. — nem érkezett be ajanlat
e Galacon Kft. - nett6 448.819,- Ft + AFA
A nyertes ajanlattevoként az értékelés alapjan a Galacon Kft. keriilt kivalasztasra.

Homlokzati nyilaszard csere:

e  Wintec-Samu Kft. — bruttdé 5.913.787,- Ft
e Godor Mihdly e.v. — bruttd 6.791.858,- Ft
e Fenster Systeme Kft. — nem érkezet be ajanlat

A nyertes ajanlattevéként az értékelés alapjan a Gédor Mihaly e.v. keriilt kivéalasztasra, mivel
a Wintec-Samu Kft. ajanlata nem volt teljeskort, illetve a vallalt hatarid6k tekintetében a
projekt idében nem megvaldsithato.

Villanvszerelési munkak és mérdora athelyezés:

e Fortu-Max Kft. — nettd 2.929.764,- Ft + AFA

o Tibivill Kft. (csak mér6ora athelyezésre adott ajanlatot a teljes korii helyett) — nett6
251.050,- Ft + AFA

¢ Bihari Balazs e.v. (csak a belso villanyszerelésre adott ajanlatot a teljes kor(i helyett) —
nett6 2.810.000,- Ft + AFA

e Haluxvill Kft. (csak a villanyszerelési anyagokra adott ajanlatot) — nett6 1.115.077,- Ft
+ AFA




A nyertes ajanlattevoként az értékelés alapjan a Fortu-Max Kft. keriilt kivalasztisra, mivel
Tibivill Kft., Bihari Balazs e.v., ¢s a Haluxvill Kft. egyiittes ajanlata - amely lefedi a
végzendd munkalatokat/feladatokat — Gsszesitve netté 4.176.127,- Ft + AFA.

A részletes drajanlatok a Muszaki Iroddn megtekinthetdek.

A miszaki ellenér alkalmazasa a kiviteli munkak volumenére valo tekintettel bevonasra fog
kertilni, melyre vonatkozo arajanlat kérés folyamatban van.

Az Ovoda feltjitasa a Képviselo-testiilet felhatalmazasat kovetéen - mivel a projekt sziikséges
el6készité munkaja, a muszaki ellendr kivalasztasanak kivételével befejezodott — elindithatd a
beruhazas.

A Képvisel6-testillet az dnkormanyzat 2017. évi koltségvetésében a fenti felujitasi munkak
forrasaként fejlesztési hitelb6l mindosszesen 20.000.000 forint eldirdnyzatot allitott be.

A fejlesztési hitel elbiralasaig a folyoszamlahitel nyujt éven beliili 4thidalé megoldast. A hitel
esetleges elutasitasa esetén a zarolt eldiranyzatok e célra keriilnek felhasznalasra.

Az egyes munkanemekre érkezett legkedvez6bb ajanlatok Osszértéke 17.578.105 forint, tehat
a keretosszeg fedezetet nyljt a feldjitasi munkdkra. A maradvanybol finanszirozhatdo a
muszaki ellendrzés koltsége és az esetlegesen felmeriild tovabbi munkak kiadasai (pl.
szunyoghdlo kiépitése elodiras).

A fentiek alapjan az alabbi hatarozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselé-testiilet elé
elfogadasra:

Hatarozati javaslatok:

1./ Mogyoréd Nagykozség Onkormanyzat Képviselé-testiilete ugy dont, hogy a Gesztenyés
Ovoda (2146 Mogyoréd, Dozsa Gyorgy ut 23.) korszerisitési beruhdzasat a 2017. évi
koltségvetés fejlesztési hitel ,,Mogyorédi Pillangés Ovoda- Gesztenyés tagovoda”
20.000.000,- Ft-os sora terhére meginditja a kivélasztisra keriilt nyertes ajanlattevok
arajanlata alapjan.

2./ A Képviselo-testiilet felhatalmazza a Polgarmestert, a nyertes kivitelezokkel - Deko Festék
Diszkont Kft. — netté 5.114.525,- Ft + AFA; Galacon Kft. — nett6 448.819 - Ft + AFA; Godor
Mihély e.v. — brutté 6.791.858,- Ft; Fortu-Max Kft. — nett6 2.929.764,- Ft + AFA - torténd
vallalkozasi szerz6dések megkotésére és aldirasira, valamint a feldjitdsi munkak soran
sziikséges tovabbi egyeztetések és targyaldsok lefolytatasara, a szikséges jognyilatkozatok
megtételére.

3. A Képviselo-testiilet felhatalmazza Polgarmestert, a miiszaki ellendri feladatok ellatasara
beérkezd 4rajanlatok alapjan a legkedvezobb ajanlattevovel a szerzodés megkotésére és
alairasara.
Felelés: Polgarmester
Hataridé: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: dontés utdn 15 munkanap, /}4/’/;;361 t: a palyazat
lebonyolitasat kdvetd 15 munkanapon beliil. / )

!

Mogyorod, 2017. méjus 26. G N /D
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Epiilet (8nallé rendeltetési egység) Megrendelé

Rendeltetés: Oktatdsi Név: Mogyoréd Nagykdzség Onkormdnyz

Cirm: 2148 Mogyorod Cim: Magyarorszag (HU)

Dozsa Gydrgy it 23. 2146 Mogyorod
HRSZ: 149/3 Ddzsa Gyorgy Gt 40,
Az épiilet védeitsége: Nem védett

Energetikai mindség szerinti besorolas: FF

AA++

AA+
AA
BB
cc
DD
EE
FF
GG
HH

I

JJ

Atlagos %
Energetikai adatok Korszer{isitési javaslat
Fiitétt alapteriilet; 391 m®
Osszesitett energetikai jellemaz6:
“méretezett érték: 202,2 kWhim?a
-koveteiményérték: 85 kWhim%a
-akbvetelményéiték szazalékdban: 237.8%
Fajlagos héveszteségtényexé:
<méretezelt érték: 0,53 W/msK
-a kbvetelményériék szazalékaban, 207.81%
Megtjulé energia részarany (a méretezell dsszasitett
energefikal jellemzd szazalékaban), %

Homlokzatl fal utblagos hszigetelése. Javaslat: mir. 10,0 cm
vig.  Rockwool Ecorgck  kfzetgyapot  hoszigeteléssel.
Homlokzatl:  nyfldszérdk  cserdler  bbszigetelt  tipusira,
résszelldzd kialakitasaval padlasfodem hészigetelése min. 156
o vig hdszigeteld anyaggal, részben jarhaté legyen,
radidtorra thermoszelep felszerelése.

A javaslatial elérheto besorolds: QQ;

Megjegyzés
Tanisito szakember adatai Megnevezés: dvoda épiilet A koltség optimalizalt energetikai
Név: DOMANICZKY LIVIA , feldjitas esetén a homlokzati falra min, 14 cm vig hoszigetelés
Cin: 1132 Budapest 13, ker. ker{iljon, mig a padlasfodémbe: min. 20 om vig kézetgyapot
Victor Hugo u.11-15. / ALFA lrodahdz Il.em. szigeteles.
Telefon:  06:30/ 703-4882 ) ;
Emall; energetikatani2@gmail.com Tantsitds madszere: Teljes éplilet, szamitdssal

LEA mﬁﬂi A tannsitvany kiallitasanak aka:

sajdtcélra

Jogosultsagi szam: TE-01-59756 (MMK)
Alatamaszié munkarész:
«kelte: 2017, apritis 8.
~készith szoftver megnevezése;
winwatt

~azonositdja a tantsiténal: ) TP FOMAX B
oim szerint rendezve Dromaniczky Livis A 1148 Budapest, Phrkdny wten 32,
e P ( Addsniia: LI805100-041
Ty 4 . s )
— .. ;i,:a,(mi I ( N
Hiteles kidllitas datuma: 2017, aprilis 5, Alairas ! {Pecsél helye)
kY

ORSZAGOS EPITESUGY! NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzié 2.3.6 https:/fentan.e-epites.hy



Energetikal minSséptantsitviny

Energetikai mindségtantsitvany dsszesitd

Epiilet: 2146 Mogyorod, Dzsa GySrgy 01 23,
Hrsz.: 14943

Epliletrész (Jakds):  dvoda
alapteriilet: 391 m2

Megrendeld: Mogyordd Magykozség Onkorményzat
2146 Mogyordd, Ddzsa Gytrgy 0t 40
Tandsita: Domaniczky Livia (ALFA Green Energetika {132 Budapest, Victor Hugou. 11-15,)

TE-01-59756
tel: 0630/ 703-4882

Az éplilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa: 202.2 kWhin'a
Kavetelményénték (viszonyitasi alap): 85.0 kWhi'a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje akovetelményéridkre vonatkoztatva: 2379 %
Energetikai mindség szerinti besorolds: FF (Atlagos)

Afanfisitds oka: sajatcélra
Epiilet védettsége: Nem védett
Eplilet fiitott szintjeinek szdma: 1

A tantsitvany vegyes szamitdsi modszerfel készillt, ahdhidassag epyszerisitett, a sugdrzdsi nvereséy részletes, a héfokhid s
o (3

fitési idény hossz cgyszerfisitett széimitassal,

A nydri felmelegedés elfogadhiaté mértéki.

Egyébmegjegyzés:

A koltségoptimalizalt energetikai fel(jitas esetén a homlokzati falvamin, 14 cm vig hszigetelds keriiljon, mig a
padiasfodémbe min, 20 cm vig kbzetpyapot szigetelés,
A javaslat(ok egyiittes) mogvaldsitdsaval elérhets mindsités: CC

A korszeritsitést javasiatoklefrdsa a szamitdsi rész végén taldlhaio,

Tantisiivany azonosio tantisiténal:

Tyenaniczky Tivie

Kelt: 2017.04:05.
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Fnergetikai mindségtantsitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak_D_ré¢
evedeti fa nyilaszar, 2 rig siina iiveg

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 254 m

y méret: I'm
Hééatbocsatasi tényezd: 2.60 WK
Megengedett éridke: 1.60 \{{/mzl(
A héatbocsitasi tényezd NEM MEGFELELO!
Uvegezés g éricke: 0.783
Hijszaka tarsitott szerkezethév. ellen.: 0.120 mPK/W
Arnyékolds modja nyaron: belsd

Arnyékolés naptényezdje nyéron: 0.450

Ablak_E_ik
eredeti fa nyildszar6, 2 rig sima liveg

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 1.5m

y méret: Im
Héatbocsatasi tényezo: 2.60 WimPK
Megengedett értcke: 1.60 W/|112K
A héatbocsatasi tényezd NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Ejszaka térsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 mPK/W
Arnyékolds mddja nydron: belsé
Armyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Ablak_E ré
eredeti fa nyilaszard, 2 rtg sima liveg

Tipusa: ablak (kitlsé, fa vagy PVC)

X méret: 7.6 m

y méret: Im
Hoatbocsatasi iényezd: 2.60 WK
Megengedett értéke: 1.60 W/n12K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Lijszaka thusitott szerkezet hdv. ellen.: 0.120 meK/W
Arnyékolas médja nydron: belsé
Arnyékolas naptényezdje nydron: 0.450
Ablak_K ik

eredeti fa nyilaszaro

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X mérel: 11 m

y mérel: Im
Héatbocsatési tényezd: 2.60 W/nPK
Megengedett értéke: 1.60 \Jy/mz](
A héatbocsdtasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g éricke: 0.783
Ljszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.120 meK/W
Arnyékolas modja nydron: belsé
Arnyékolas naptényezdje nydron: 0.450

WinWatt cinege 7.56 (2017. 3. 13.) Copyright © Bausofi Péesvarad Kt
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Energetikai mindségtantsitvany

Ablak K_ré
eredeti fa nyilaszard, 2 rig sima dveg

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 432 m

y méret: I'm
Héatbocsatdsi tényezo: 2.60 Wim*K
Megengedett értéke: 1.60 Wim’K
A héatbocsitasi tényezé NEM MEGFRELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Lijszaka tarsitoll szerkezet hov. ellen.: 0.120 meK/W
Arnyékolas modja nyaron: belsé
Arnyékolds naptényezije nyaron: 0.450

Ablak_NY_ik
eredeti fa nyilaszard

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVQ)

x méret: 3im

y méret: I'm
Ho4tbocsatdsi tényezd: 2.60 WK
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A hédtbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
lf?,jszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 m*K/W
Arnyékolas médja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Ablak_NY_ré
eredeti fa nyflaszard, 2 rtg sima iiveg

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

x méret: 122 m

y méret: I'm
Hoatbocsatasi ényezd: 2.60 WK
Megengedett értéke: 1.60 Vy/mzK
A héatbocsitdsi tényezd NEM MEGFRELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Bjszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 mPK/W
/,'\rnyékolés moédja nyéron: belsd
Arnyékolas naptényezbje nyéaron: 0.450

bejaratiajté_K_ré
fa bejérati 4jtd, hészigetelt
Tipusa: Uvegezett ajtd (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 20m
y méret: I'm
Héatboesatasi tényezé: 1.40 Wim?K
Megengedett ériéke: 1.60 WK

A héiatbocessitasi tényezd megfelels,
bejarati ajté_K_ré

fa bejarati ajto, nem hdszigetelt

Tipusa: livegezett ajtd (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 2.1m
y méret: 1.35m
Héatbocsatasi tényezé: 2.60 W/in’K
Megengedet! értéke: 1.60 WimK

A héatbocsitasi tényezé NEM MEGFELELO!

WinWatt cinege 7.56 (2017. 3. 13.) Copyright © Bausofl Péesvarad KA.
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FEnergetikai mindségtantsitvany

bejaratiajté_NY_ik
{a bejarati ajto, nem hészigetelt

Tipusa: ivegezett ajtd (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret:

y méret:

Hd4tbocsatdsi tényezd:
Megengedett értéke:

2.1 m
1.35m
2.60 W/im'K
1.60 W/m?K

A hodthoesatasi tényezé NEM MEG FELELO!

fal D_ré

églafal, kétoldali vakolattal
Tipusa:

X méret:

y méret:

Rétegiervi héatbocsatdst tényezd:

Megengedett éricke:

kiilsé fal

24 m
328 m
1.30 W/imlK
0.45 WK

A rétegtervi hédtboesatasi tényezé NEM MEG FELELO!

Hoéatbocsatasi tényezdt mddositd tag:

Eredd héatbocsatasi tényezd:
Fajlagos tdmeg:

Fajlagos hotdrold tbmeg:
Hoatadasi tényezd kiviil:
Hoatadési tényezd belil:
Rétegek kiviilrd) befelé
Réteg

megnevezés

javitott mészvakolat
nagym, tdmdor agyagtégla
mészvakolat

fal_E_ik

téglafal ikersejt, kétoldali vakolattal

Tipusa:
x méret:
y méret:

Rétegtervi hatbocsatasi tényezd:

Megengedett értéke:

40 %
1.82 Win’K
747 kg/m2
186 kg/1112 R
24.00 W/m’K
$.00 W/m’K

No. d A K
- [em] [W/mK] -
1 2 0,870
2 40 0,720
3 2 0,810
kiilsé fal

12.2m

3.16m

0.96 W/m’K

0.45 W/m?K

A rétegtervi héitbocsatisi tényezs NEM MEGFELELO!

Hédtboesatasi tényezot modositd tag:

Eredd héatbocsatasi ényezd:
Fajlagos tdmeg:

Fajlagos hétarolo tdmeg:
1184atadasi tényezb kiviil:
Hoatadasi tényezd beltil:
Rétegek kiviilrg! befelé
Réteg

megnevezés

Javitott mészvakolat
soklyuki ég.agyagtégla
mészvakolat

30 %
1.24 W/mPK
565 kg/m2
105 kg/m2

24.00 W/nr'K
8.00 W/mK

No. d A K
- [em] [W/mK] -
] 4 0,870
2 38 0,470
3 2 0810

WinWatt ¢inege 7.56 (2017.3. 13.) Copyright © Bausofl Péesvarad Kft.

R
[m2K/W]
0,0230
0,5556
0,0247

R
[m2K/W]
0,0460
0,8085
0,0247

¢

[kg/m3] [kI/kgK)
1700 0,92
1700 0,88
1650 0,92
p ¢

[kg/m] [kIkgK]
1700 0,92
1220 0,88
1650 0,92
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Encrgetikai mindséglanisitvany

fal 1 ré
wéglafal, kétoldali vakolattal

Tipusa: kiilso fal

X méret: 11.9m

y méret: 3.28m

Rétegtervi hatbocsatasi tényezd: 1.30 WK

Megengedett ériéke: 0.45 W/m?K .

A rétegtervi hédthocsatdsi tényezd NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi ényexz6t modositd tag: 40 %

Eredd hdatbocsatasi tényezé: 1.82 WK

Fajlagos tdmeg: 747 kg,/m2

Fajlagos hotarold (Gmeg: 186 kg/m?

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m'K

Héétadasi tényezb beliil: 8.00 WK

Rétegek kivilrd) befelé

Réteg No. d A
megnevezés - fem]  [W/mK]
javitott mészvakolat 1 2 0870
nagym. témor agyagtégla 2 40 0,720
mészvakolat 3 2 0,810
fal K_ik

téglafal ikerseijt, kétoldali vakolattal

Tipusa: kitiso fal

X méret: 13.8m

y méret: 3.16m

Rétegtervi hoatboesatasi tényezd: 0.96 W/im’K

Megengedett értéke: 0.45 W/m*K

A rétegtervi héitbocsatasi tényezs NEM MEGFELELO!
Ho4tbocsatasi tényezdt mbdosito tag: 40 %

Ered héatbocsatasi tényezd: 1.34 WK

Fajlagos tdmeg: 565 kg/m®

Fajlagos hdtérold tomeg: 105 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 Win'K

Ho4tad4si tényezd belil: 8.00 W/m’K

Rétegek kivitlré] befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
javitott mészvakolat ] 4 0,870
soklyukd ég.apyaptépla 2 38 0,470
mészvakolat 3 2 0,810
fal K ré

téplafal, kétoldali vakolattal

Tipusa: kiilsd fat

x méret; 122m

y méret: 328m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 1.30 W/n’K

Megengedett értéke: 0.45 WK

A vétegtervi héatbocsatasi tényezd NEM MEGFELELO!
Héatbocsétasi tényezit modosito tag: 40 %

Ered6 hdatbocsatdsi tényezd: 1.82 W/im*K.

Fajlagostémeg: 747 kg,/m2

Fajlagos hotarolé wmeg: 186 kg,/m2

Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K

Hoétadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m*K

WinWatt cinege 7.56 (2017, 3. 13.} Copyright © Bausoft Pécsvarad KA1,
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R P c
[m2K/WY  [kg/m3] [k)kgK]
0,0230 1700 0,92
0,5556 1700 0,88
0,0247 1650 0,92
R p ¢
[m2K/W]  [ke/m?] [kIkeK]
0,0460 1700 0,92
0,8085 1220 0,88
0,0247 1650 0,92
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Rétegek kiviilro! befelé

Réteg No. d A
megnevezes - lem]  [W/mK]
javitolt mészvakolat 1 2 0,870
nagym. (6mor apyagtégla 2 40 0,720
mészvakolat 3 2 0.810
fal_NY_ik

téglafal ikersejt, kétoldali vakolattal

Tipusa: kiilsé fal

X mérel; 13.8m

y méret: 3.06m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.96 W/ntK
Megengedett értéke: 0.45 Win’K )
A rétegtervi héathocsatdsi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoatbocsatasi nyez6t modosito tag: 40 %
Eredd hdatbocsétasi tényezs: 1.34 WK
Fajlagos témeg; 565 kg/|112

Fajlagos hétarold tomeg;: 105 kg/m2

Héétadési tényez6 kiviil: 24.00 Wim’K

Héatadasi tényezo beliil: 8.00 WAn'K

Rétegek kiviilrd] befeld

Réteg No. d A
megnevezes - [em] [W/mK]
javitott mészvakolat i 4 0870
soklyukd ég.agyagtépla 2 38 0,470
mészvakolat 3 2 0,810
fal NY_ré

téglafal, kétoldali vakolattal

Tipusa: kiilso fal

X méret: 125m

y méret: 328 m

Réteptervi héatbocesatasi tényezd: 1.30 WilK

Megengedett ériéke: 0.45 W/m’K .

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoétbocsatasi tényezét moédositd tag: 30 %

Eredd héatboosétasi tényezd: 1.69 W/m2K

Fajlagos 1Gmeg: 747 kg/m2

Fajlagos hotarold tsmeg;: 186 kg/m?

Hé4tadasi tényezd kiviil: 24.00 Wim?K

Héatadési tényezé belil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A
megnevezes - fem]  [W/mK]
javitolt mészvakolat 1 2 0,870
nagym. tomor agyagtégla , 2 40 0,720
mészvakolat 3 2 0,810

WinWatt cinege 7.56 (2017, 3. 13.} Copyright € Bausofi Péesvarad Kii.
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K R P ¢

- [m2K/W]  [ke/md] [kikgK]
- 00230 1700 092
- 0,5556 1700 0,88
- 0,0247 1650 0,92

K R o] c
[m2K/W1  Tke/m3l [kIkgK]
- 0,0460 1700 0,92
- 0,8085 1220 0,88
- 0,0247 1650 0,92

1

K R p c
[m2K/WT [kp/m?] [kikeK]
- 0,0230 1700 0,92
- 0,5556 1700 0,88
- 0,0247 1650 0,92

'
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padiisfodém

padiasfodém, faltdém

Tipusa: padlasfodém

X méret; 391 m

y méret: I'm

Rétegtervi hatbocsatast tényexd: 0.89 W/nK

Megengedett értéke: 0.30 W/nK 5

A rétegtervi héatbocsitasi tényezd NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 10%

Eredd hatbocsatasi tényezé: 0.98 W/m*K

Fajlagos t6meg; 105 kg/x112

Fajlagos hétarold tomeg: 35739 E(g/m2

Hoatadasi tényez6 kiviil: 12.00 W/im’K

Hoatadasi tényezs belii): 10.00 W/nK

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megrevezeés - [em] [W/mK]
agyag 1 5 0,800
feny6fa rostokra mer6l. | 2 3 0,130
Zért légréteg Szokv. Hb felf, 3 17 -
fenydfa rostokra merdl. 2 4 6 0,190
nadlemez 5 ] 0,060
mészvakolat 6 2 0810
padlo

padlé talajon

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

x méret: 102 m

Vonalmenti hdatbocsatdsi iényezd: 0.40 W/mK

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U*

[°]  [W/2K] [WnK]

fal E ik E  figgdleges 1,24 1,24
fal_E ré E fuggodleges 1,82 1,82
Ablak E ik E  fuggdleges 2,6 2,29
Ablak E r¢ E  fiiggdleges 2,6 229
bejarati ajtd 15 ré 5 fliggbleges 1.4 14
fal_K ik K fiiggblepes 1,34 1,34
fal K ré K fiiggdleges 1,82 1,82
Ablak_K_ik K figgdleges 2,6 2,29
Ablak K _ré K fligpdleges 2,6 2,29
bejérati ajté_K_ré K fiiggbleges 2,6 2,6
fal_ D ré D fuggslepes 1,82 1,82
Ablak D ré D fliggbleges 2,6 2,29
fal NY ik NY  fliggbleges 1,34 1,34
fal NY_1ré NY  fliggbleges 1,69 1,69
Ablak NY ik NY  fliggoleges 2,6 2,29
Ablak NY ré NY  fiiggdleges 2,6 2,29
bejarati ajté. NY_ik NY  figgbleges 2,6 2,6
padlo - -
padlasfodém 0,979 0,423

WinWatl cinege 7.56 {2017. 3. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvivad K1t.

A
[m?]
37,1
29.3
1.5
7,6
2,1
32,6
32,9
11,0
43
2,8
53,3
254
37,7
28,8
3,1
12,2
2,8
153,0
391,0

R
[M2K/W]

0,0625
0,2308
0,1400
0,3158
0,1667
0,0247

\.ll
[W/mK]

p

C

[kg/m?] [kIkgK]
500 0,96
400 2,51

550 2,51
175 1,47
1650 0,92

L
[m]

AU*LY
TW/K]
46,1
33,3
34
17.4
2,9
43,7
59,7
252
2.9
7.4
96,9
58,2
50,4
48,6
7,1
219
7.4
40,8
165,5

Ag

[m?]
1,2
6,1
1,3
8,8
3,5
0,3

20,3
2,5
9.8
0,3
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Qsd
[kwWh/a}

94,0
476,1
109,6

13781
5412
49,3

6364,7

388,4
1528,5
49,3
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Hdtarolo tomegek:

Megnevezés A ny M
[m?]  [kg/m?] [1
fal D ré 53,3 186 9,92
fal K_ik 32,6 105 3,42
fal K ré 32,9 186 6,11
fal NY_ik 37.7 105 3,96
fal NY ré 28.8 186 5,36
fal E ik 37,1 105 3,89

fal 1 ré 29,3 186 5,46

padidstodém 3910 35 13,69

Osszesen - - 51,80

my: 132 kg/m? (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)
] & 2

Epiilet tdmeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

e 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényez0)

A: 868.5 m (Fitstt éplilet(rész) térfogatot hatarold dsszfelilet)
V: 1251.2 m* (Ftstt éplilet(rész) térfogat)

AV 0.694 m*/m? (Epitletrész alapjan szémitott feliilet-térfogat arany)
AV 0.881 m¥/m’ (Epiiletre felvett feliilet-térfogat arany)

Qg Qsigt (10979 + 0) * 0,75 = 8234 kWh/a (Sugérzési honyereség)

AU+ 29, 772.0 W/K

q = PAU + 39 - (Qqq -+ Q) 72VV = (772-8234/72)/ 1251,2

q: 0.526 W/m K (Szamitolt fajlagos hoveszteségtényezd)

Gmax 0.421 Wim'K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezdje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatdsi épiilet

An: 391.0 m? (st alapteriilet)

n: 1.10 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcids szorzd)

Qi Qi (2,69 +0)* 0,75 = 2,02 kW {Sugéarzasi nyereség)

e[% ' 9.00 Wi’ {Bels6 honyereséy tlagos éricke)

Eyily 6.00 kWh/m?a  (Vilagitas fajlagos éves netté energiaigénye)

Jumv: ; 7.00 kWh/na  (Hasznélati melegviz fajlagos éves netto héenergia igénye)
Dyyart 9.00 1/h (Légesereszam anyari idényben)

Qudnyar: 2,75 kW (Sugarzasi nyeresép)

Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp = ZANG: 3519 W (Belsé hényereségek Osszege)

Qpe ™ ZANGE: 2639 W (Bels6 honyereségek Gsszege a hasznositéssal)

BByt = ZANE ! 2346 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energiaigénye)

Qumv = ZA My 2737 kWhia (FMaszndlati melegviz éves net(d hdenergia igénye)
V™ 2V 1376.3 m*/h (Atlagos leveg® térfogataram a flitési idényben)
Vip=EVny 2y /2 0.0 m*h {Levegd térfogatdram a hasznalati idében)

Ving= EV -2y 7 Zy): 0.0 m*h (Levegd térfogataram a haszndlati idén kiviil)

Vi = AV + V(1) + Vi 1376.3 m’/h (Légmennyiség a téli egyensilyi hdm. killénbséghe:.)
Ve = EV i 11260.8 m*/h {Levegd térfogataram nyaron)
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Fiités éves netto hoenergia igényének meghatirozasa
Atb = (Qsd k Qsi(l + th) /EAUA Y+ 0’35Vdi) +2
At = (2021 + 263925}/ (772 + 0,35 * 1376,32) + 2= 5.7 °C

{ 22.0 °C (Atlagos bels6 homérséklet)
H: 85060 hK/a (Fiitési héfokhid)
Zp: 5090 h/a (Fiitési idény hossza)

Q= HIVQ+ 0,358V, pplo - Proy pdy - :Qp g
Q= 85,06*(1251,2%0,526 + 0,35 * 1376,3) * 0,8 -0 * 5,09 - 5,09 * 2639,25 = 64,13 MWh/a
q 164.02 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd henergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatinak ellendrzése
Athnyz’u' = (Qsdnyér + Q) FAU + I + Os35vnyz’u‘)

Aty = (2754 +3519)/ (772 0,35 * 11260,8) = 1.3 °C
Myygrman 3.0°C (A nyéri felmelegedés clfogadhato értéke)
A nyari felmelegedés effogadhat6é mértékis.

Fiitési rendszer
kondenzécits gazkazén

Ay 391.0 m* {arendszer alapteritlete)

q5 164.02 kWh/na  (a fiités fajlagos netto hbenergia igénye)

Fltott téren beliil elhelyezett kondenzaciés olaj- vagy gdzkazan

e 1.00 (foldgaz)

Coust 0.00

G 1.01 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Qi vt 0.42 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és bedgyazott flités, egy kdzponti szabalyezoval

Ark 9.60 kWh/m’a {a teljesitmény és a hbigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Eloszt6 vezetékek a fiitott téren belit], vizhémérséklet 70/55

Ury 2.00 kWh/m?a (az elosztovezetckek fajlagos vesztesége)

Fordulatszdm szabalyozasi szivattyd, hélépesd 15K

Epg,: 0.57 kWh/n’a (akeringtetds fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

dryg 0.00 kWh/m’a (a hotarolds fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epy: 0.00 kWh/im*a

Ep = (ar+ qpp, + diny + ) (Coyee) + (Brg, + By + gy ey
Ep=(164,02+9,6 +2+0)* 1,01 + (0,57 + 0+ 0,42) % 2,5 =179.85 kWh/mZa

By qus = (g Grp T Ayt qi',t)z (CeOersyg) + (Bpgy + Bpp + qk;v)e\' Sus
Ey gy = (164,024 9,6 + 2+ 8)* 0+ (0,57 + 0+ 0,42) * 0,1 = 0.10 kWh/m?a
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Melegviz-termeld rendszer
kondenzéacios kazan
An 391.0 (arendszer alapteriilete)

MV 7.00 kWhinfa (a melegviz készités nettd encrgia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gdzkazan

EppmV: 1.60 (foldgaz)

Seugt 0.00

Gy 12 {ah6termeld teljesitménytényezéie)

By 0.15 kWh/na (sepédenerpia igény)

Elosz16 vezetékek a fiitstt téren beliil, cirkulacidval

Qumy, 1400 % (amelegviz elosztds fajlagos vesziesége)

Ee 0.41 kWhim®a  (a cirkulécios szivattyt fajlagos energiaigénye)

Nincs tarolasi veszteséy

AMv.E 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)
Epnav = umv + dimv /100 + qupy (100 Ceoyenmy) + (Ee + Bde, .

By =7 (40,14 +0)* 1,12+ (0,41 + 0,15) * 2,5 = 10,34 kWh/m’a

By sus = dumv + dmy /100 + gy (100X Gy sus) + (B Bidey sus
Einysus =7 % (140,14 + 0)* 0+ (0,41 +0,15) * 0,1 = 0,06 kWh/m?a
Vilagitdsi rendszer

altalanos vilagitas

An: 391.0 m* (arendszer alapteriilete)

v 0.80 (a \filégités korrekcios szorzdja)

E\li] = (XEVi [,n/AN)Oe\'

E;=6%0,8 %25 = 12.00 kWh/m*a

Evil sus (Z:E'vi!,n/ AN)De\' sus

Eyisus = 6 0,8 ¥ 0,1 = 0.48 kWh/m?a

Az épiilet(rész) bsszesitett energetikai jeliemzdéje

Ep = Er: + E]’lMV + E\,” + El.,’l‘ + Ehﬁ + E.;_, - 179,85 -+ ]0,34 +324+04+0+0

Ep: 202.18 KkWh/mna (az 6sszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Eppax: 185.27 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jeflemz6 megengedett értéke)
Epof 85.00 kWh/m?a (az dsszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Egug = Epasszi\f + Bp gus  Bramv sus T Buitous T Birsus * Eniisus + Eﬂycr sus
By = 21,06 40,1 +0,06+ 0,48 +0+ 0+ 0=21.69 kWh/m?a

SUs
MER =B/ B, =21,69/202,18 = 10.7% (Megtjulb részarany)
Becsiilt éves fogyasztis encrgiahordozék szerint
Energiahordozé tipusa B e Eprim CO2 Eco H F

iMWh/al  [-] [MWh/a] {[g/kWhj ft/a] [/a]

clektromos aram 248 2,50 6,21 365 0,91 - 2,5 MWh
foldgaz 72,85 L0O 72,85 203 14,79 36000 kJ/m3 7284,7 m3
Osszesen 79,05 15,69
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A javasolt korszer(sitések leirdsa:

Homlokzali fal utdlagos hészigetelése: Javaslat: min. 10.0 om vig. Rockwool Ecorock kSzetgyapot hiiszigeteléssel.
Homlokzati nyildszarok cseréie hdszigetelt tipusira, résszell6z6 kialakitdsaval,

padidsfodém hoszigelelése min, 15 om vig hdszigetelSanyaggal, részben jarhatd legyen,

radidgtorra thermoszelep felszerelése

A javaslat(ok egyiittes) megvalGsitasdval elérhetd mindsités: CC
Aszamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-1 dllapot szerint késziilt,
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